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企业概况

企业简介

呼和浩特石化公司位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区，距离市区南二环7.2km，厂区东临金河镇，北临102国道和格尔图村，南接后白庙子村。厂区占地约130公顷，与天野化工相邻。地理位置为东经111°44′，北纬40°40′。

呼和浩特石化公司是内蒙古自治区境内唯一的一家炼油企业。公司原名呼和浩特炼油厂，曾隶属华北石油管理局、华北油田公司，是国家“八五”重点工程之一，与二连油田开发、阿赛输油管线并称内蒙古三项石油工程。公司从1988年开始筹建，1990年7月29日破土动工，1992年9月29日一次投产成功。中国石油重组改制后，于2000年7月1日划归中国石油天然气股份有限公司直接管理，并正式更名为“中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司”。 2005年12月1日，根据集团公司、股份公司持续重组整合的要求，与原华北石油管理局呼炼综合服务处进行了合并重组，成为集炼油、后勤服务、多种经营为一体的综合性炼化地区公司。

公司设有11个机关处室、6个基层车间、4个直属单位、12个二级单位、9个基层单位，并设置基兴泰公司与住房项目部。

公司500万吨/年炼油扩能改造于2012年10月28日全面建成并一次开车成功。工程总投资71.37亿元，建有500万吨/年常压蒸馏、280万吨/年催化裂化、140万吨/年柴油加氢降凝、30万吨/年煤油加氢精制、90万吨/年柴油加氢改质、60万吨/年连续重整、50万吨/年气体分馏、10万吨/年苯抽提、0.5万吨/年硫磺回收、8万吨/年MTBE、3万标立/小时氢提纯等11套炼油装置及配套系统，1套15万吨/年聚丙烯化工装置。按照国家油品质量升级要求，公司投资4.1亿元，配套建设并投产了汽油质量升级项目，包括120万吨/年汽油加氢脱硫装置、30万吨/年轻汽油醚化装置和1.2万标立/小时氢提纯装置。现有汽油、柴油、沥青、液化气、重油、聚丙烯、苯等7大类20余种产品。2013年11月22日起，生产的油品全部达到国Ⅳ标准。2013年12月30日，生产的京V标准汽油首次投放北京市场。2014年11月17日起，生产的国Ⅴ标准汽柴油投放陕西市场。

厂区布置

呼和浩特石化公司厂区平面布置图见图1.2-1。
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图1.2-1  呼和浩特石化公司厂区平面布置
执行标准和规范

1、《关于印发<石化行业挥发性有机物综合整治方案>的通知》（环发[2014]177号）；

2、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）；

3、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）；

4、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）；

5、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

7、《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发[2021]33号）；
8、《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ880-2017）

9、《关于印发<石化行业VOCs污染源排查工作指南>及<石化企业泄漏检测与修复工作指南>的通知》（环办[2015]104号）；

10、《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》 （HJ733-2014）；

11、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2020]53号）；

12、《内蒙古自治区挥发性有机物综合整治行动方案》；

13、《集团公司炼化企业VOCs管控技术方案》；

14、《关于印发<中国石油天然气集团公司挥发性有机物综合整治工作方案>的通知》（中油安[2015]506号）；

15、《关于下发<炼化企业挥发性有机物（VOCs）综合整治实施方案>的通知》（中国石油炼油与化工分公司，2015年12月12日）；

16、《炼化企业VOCs综合管控技术》（中油科鉴字[2015]第24号）；
17、《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ1230-2021）；

18、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）。
生产工艺

生产工艺流程

呼和浩特石化公司现有装置及工艺流程情况见表3.1-1。其他辅助工程情况见表3.1-2。

表3.1-1  呼和浩特石化公司现有生产装置一览表

	车间名称
	序号
	装置名称
	设计加工能力
	2019年操作时数（h）
	工艺

	第一联合车间
	1
	常压蒸馏
	500×104 t/a
	8760
	电脱盐－闪蒸塔－常压塔技术

	
	2
	催化裂化（含产品精制）
	280×104 t/a
	8760
	两段提升管＋双床再生技术干气、液化气脱硫（醇胺法脱硫）；液化气脱硫醇：固定床无碱脱臭；汽油脱硫醇：无苛性碱精制组合工艺

	
	3
	气体分馏
	50×104 t/a
	8760
	常规三塔分离流程

	
	4
	MTBE装置
	8×104 t/a
	8760
	工艺采用原料预处理、反应及产品分离部分和甲醇回收部分

	第二联合车间
	1
	连续重整
	60×104 t/a
	8760
	UOP第三代连续重整技术

	
	2
	苯抽提
	10×104 t/a
	8760
	环丁砜溶剂液液抽提工艺

	
	3
	柴油加氢改质
	90×104 t/a
	8760
	中压加氢MIC工艺及催化剂反应部分－冷高分流程，分馏部分－双塔汽提流程

	
	4
	氢气提纯
	3×104Nm3/h
	8760
	PSA变压吸附氢气提纯

	
	5
	催化汽油加氢
	120×104 t/a
	8760
	选择性加氢+重汽油加氢脱硫采用GARDES工艺

	
	6
	柴油加氢降凝
	140×104 t/a
	8760
	中压加氢工艺及催化剂，反应部分－冷高分流程，分馏部分－双塔汽提流程

	
	7
	煤油加氢精制
	30×104 t/a
	8760
	中压加氢工艺及催化剂，反应部分－冷高分流程，分馏部分－双塔汽提流程

	
	8
	轻汽油醚化装置
	30×104 t/a
	8760
	中石油LNE技术

	第三联合车间
	1
	聚丙烯装置
	15×104 t/a
	8760
	液相本体法国产环管工艺

	
	2
	硫磺回收装置（含酸性水汽提、溶剂再生）
	0.5×104 t/a
	8760
	二级常规Claus＋Scot。汽提：单塔低压全吹出工艺；溶剂再生：常规蒸汽汽提再生、复合型MDEA脱硫剂


表3.1-2  呼和浩特石化公司其他辅助工程一览表

	分类
	名称
	内容

	公用工程
	给水系统
	包括1座700 m3/h、2座10000m3/h生产及消防合用的储水罐、加压泵站及系统管网

	
	循环水场
	包括2座循环水场，1#循环水场规模13500m3/h，含3座4500m3/h冷却塔及供回水系统；2#循环水场规模4800m3/h

	
	供热系统
	包括2×75t/h油气两烧中压锅炉，2套15MW抽凝式汽轮发电机组及空冷系统

	
	除盐水站
	包括规模为450m3/h除盐水站，采用双膜+混床的处理工艺

	
	凝结水回收
	包括2个系列各60t/h的除油除铁装置，处理后的凝结水补充给除盐水

	储罐工程
	原料罐
	包括甲醇罐2台2×103m3，原油罐6台：

 4台1×105 m3，2台3×104 m3

	
	中间原料罐
	包括6台10000m3、17台3000m3、9台5000m3、1台1000m3、8台2000m3、4台5000m3、6台500m3

	
	成品罐
	包括8台20000m3、10台10000m3、2台9000m3、6台3000m3、8台2000m3、2台1000m3

	运输单元
	原油栈桥
	包括原油卸车栈桥，68套鹤位，2台2000 m3钢制地下拱顶罐、转油泵房、普洗设施与之配套。另有原油油气回收设施和加快原油卸车辅助加温设施

	
	成品油栈桥
	包括汽柴油大鹤管装车栈桥，4套大鹤管，真空泵房、油气回收设施与之配套

	
	小品种栈桥
	包括小品种装车栈桥，14套液化气小鹤管，燃料油、抽余油、苯各7个鹤位。目前，小品种栈桥改造，拆除液化气、苯小鹤管各7套，燃料油、抽余油、各7个鹤位利旧。新增40套柴油装车小鹤管及配套设施

	
	液化气散装栈桥
	包括4套液化气装车鹤管、4个丙烷鹤管（2个兼装液化气、2个兼装丙烯）、2个燃料油装车鹤管；扩建2套液化气装车鹤管、2套苯装车鹤管

	
	航煤散装栈桥
	包括汽车装车栈桥，新建2台装汽车泵，6套装车鹤管，具备上装、下装能力。新建8套汽柴油装车鹤位，配套油气回收

	油气回收
	转运中心汽油、石脑油火车装车油气回收
	采用吸收+膜吸附+活性炭吸附技术

	
	转运中心散装汽油、苯、航煤汽车装车油气回收
	采用冷凝+膜吸附+活性炭吸附技术

	
	第二联合车间苯罐油气回收
	采用冷凝+膜吸附技术

	
	油品车间苯、甲醇、重整中间原料罐油气回收
	采用冷凝+膜吸附技术

	
	原油零位罐油气回收
	采用冷凝+膜吸附技术


续表3.1-2  呼和浩特石化公司其他辅助工程一览表
	分类
	名称
	内容

	火炬设施
	火炬单元
	包括高压火炬、低压火炬、酸性气火炬3 根火炬共架，采用可拆卸塔架结构，火炬高150米。配套泵房，分液罐、水封罐等设施

	环保设施
	污水处理
	酸性水汽提装置
	建设规模42t/h，采用单塔低压全吹出工艺

	
	
	污水处理厂
	450 m3/h含油含盐污水处理厂一座，工艺为调节罐－隔油设备－二级气浮－曝气池－BAF－活性炭－回用

	
	
	事故应急池
	15000m3事故应急池

	
	废气处理
	硫磺回收装置
	5000吨/年硫磺回收装置，部分燃烧、两级转化Claus工艺，尾气加氢还原

	
	
	催化烟气四级旋风分离器
	配套建设四级旋风分离器

	
	
	干气脱硫装置
	设计规模18.04万吨/年，采用醇胺法脱硫

	
	
	油气回收设施
	1000 m3/h铁路装车油气回收设施，采用膜法油气回收和催化燃烧的组合工艺技术

	
	
	污水场恶臭治理装置
	25000Nm3/h，工艺为生物氧化催化燃烧技术的恶臭处理装置

	
	固体废弃物处理
	污泥脱水设施
	对油泥、浮渣及罐区清罐底泥、剩余活性污泥等离心脱水

	
	
	固废临时堆放场渣场
	一座约504m2危险废物临时贮存场公司渣场，位于茂盛营村南1.5km处，占地面积39334m2，库区尺寸130m×80m，总容积为15161m3，对公司产生的一般工业固体废物进行填埋等无害化处理


产品产量

呼和浩特石化公司2022年主要产品产量见表3.2-1。
表3.2-1 主要产品产量表
	序号
	产品名称
	单位
	产量

	1
	柴油
	吨
	1171173

	2
	汽油
	吨
	1394516

	3
	石脑油
	吨
	8659

	4
	煤油
	吨
	78300

	5
	液化石油气
	吨
	296943

	6
	工业硫磺
	吨
	3511

	7
	聚丙烯
	吨
	121930


原辅材料及燃料

原辅材料
呼和浩特石化公司2022年加工原油3480549吨，主要来源于二连和长庆。全公司主要原辅材料消耗详见表3.3-1。

表3.3-1  呼和浩特石化公司主要原料消耗情况一览表

	序号
	名称
	消耗量（t/a）
	来源

	1
	长庆油田原油
	2907813
	外购

	2
	二连油田原油
	517133
	外购

	3
	甲醇
	55603
	外购


燃料

全公司主要燃料消耗详见表3.3-2。

表3.3-2  全公司燃料消耗一览表

	序号
	燃料名称
	年用量

	1
	燃料气
	118088 t/a

	2
	天然气
	10534072 Nm3/a


 VOCs排查情况

一般石油加工企业或石油化工企业，除具有工艺生产装置外，还有冷热源供给设施，原料、产品、半成品的储存及装卸、运输设施，废物收集及处理系统，保障安全生产的火炬系统；由于工艺操作、密封、燃烧效率等因素，这些过程均可以产生VOCs的逸散泄漏及排放。

对企业VOCs源项进行全面识别，采取概化分类的方法，建立VOCs分类源清单。

依据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》对石化企业的VOCs排放源划分为12个源项。

设备动静密封点泄漏

设备动静密封点泄漏是受控设备或管道可能泄漏涉VOCs物料或挥发性有机液体的密封，受控设备或管道主要包括泵、压缩机、搅拌器、阀门、泄压设备、取样连接系统、开口阀或开口管线、法兰、连接件和其他等10大类。
呼和浩特石化公司按照《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）要求实施泄漏检测与修复工作。2022年，呼和浩特石化公司共有涉VOCs生产装置19套（含装运中心、油品车间、动力车间），涉VOCs密封点共计171351个，其中不可达密封点920个。2022年度的例行检测工作中，共计完成检测407581个点次。
 有机液体储存与调和挥发损失

有机液体储存与调和挥发损失是指涉及VOCs物料或挥发性有机液体在收付、储存和调和过程中VOCs的有组织和无组织排放源。

呼和浩特石化公司涉及该源项的VOCs污染源排查范围有：涉及储罐98个，包括立式固定顶罐18个，卧式固定顶罐11个，内浮顶罐61个，外浮顶罐8个。

有机液体装卸挥发损失

挥发性有机液体装卸挥发损失是指在油品装载过程中，汽车、火车和船舶（包括轮船和驳船）内挥发的油气被装载物料置换时所产生的VOCs排放。

呼和浩特石化公司涉及该源项的VOCs污染源排查范围有：

a）汽车装载设施；

b）铁路装载设施。

废水集输、储存、处理处置过程逸散

石化废水可分为水相和油相两类，水相和浮油等油相中均含VOCs，废水在收集和处理过程中普遍存在直接接触大气、VOCs逸散至大气的情况。因此，石化行业废水集输、储存、处理处置过程VOCs逸散主要是指废水收集和处理过程中逸散到大气中的VOCs。

呼和浩特石化公司涉及废水集输、储存、处理处置过程的VOCs污染源排查范围为生产区装置和罐区的污水集水池以及污水处理厂各污水处理设施。

工艺有组织排放

工艺有组织废气指生产过程中装置有组织排放的工艺废气。

呼和浩特石化公司涉及工艺有组织排放的污染源包括硫磺尾气焚烧炉烟气、催化裂化再生烟气、连续重整再生烟气和聚丙烯粉料仓排气。

冷却塔、循环水冷却系统释放

冷却塔、循环水冷却系统释放是指由于设备泄漏，导致有机物料和冷却水直接接触，冷却水将物料带出，冷却过程由于凉水塔的汽提作用和风吹逸散，从冷却水中排入大气的VOCs。

呼和浩特石化公司涉及冷却塔、循环水系统释放的污染源包括两套循环水场。

非正常工况（含开停工及维修）排放

非正常工况（含开停工及维修）排放是指开停工及检维修过程中由于泄压和吹扫等工序而排放的废气。

呼和浩特石化公司涉及非正常工况（含开停工及维修）排放包括装置检维修过程中由于泄压和吹扫等工序而排放的废气。

工艺无组织排放

工艺无组织排放是指非密闭式工艺过程中的无组织、间歇式的排放，在生产材料准备、工艺反应、产品精馏、萃取、结晶、干燥、卸料等工艺过程中，污染物通过生产加注、反应、分离、净化等单元操作过程，通过蒸发、闪蒸、吹扫、置换、喷溅、涂布等方式逸散到大气中，属于正常工况下的无组织排放。

呼和浩特石化公司没有延迟焦化装置，不涉及该源项。

火炬排放

火炬排放是指用于热氧化处理、处置区域内生产设备所排放的各类具有一定热值气体的焚烧净化装置，火炬气通过焚烧可去除大部分的烃类，但其排放废气中仍包括未燃烧的VOCs。

呼和浩特石化公司火炬分为高压、低压、酸性气三套排放系统进入火炬单元。

燃烧烟气排放

燃烧烟气排放是指加热炉、动力锅炉和内燃机在燃烧过程中会产生烟气，燃料燃烧烟气中都均有少量未燃烧及燃烧过程产生的VOCs。

呼和浩特石化公司涉及燃烧烟气排放源包括常压蒸馏装置加热炉烟气、催化裂化装置蒸汽过热炉烟气、连续重整装置四合一加热炉烟气、汽油加氢装置加热炉烟气、柴油加氢改质装置加热炉烟气、柴油加氢装置降凝加热炉烟气、煤油油加氢精制装置加热炉烟气、动力单元燃气锅炉烟气。

采样过程排放

采样过程中VOCs排放是指采样管线内物料置换和置换出物料的收集储存过程中会逸散的一定量的VOCs。

呼和浩特石化公司涉及采样过程排放主要包括VOCs开口采样点。

事故排放

石化企业可能发生事故的情景很多，对每类事故的源项都提供具体描述，难度较大。针对石化行业发生频次较高的事故类型，主要考虑了三种事故排放：部分控制装置事故、工艺容器超压和喷溅。

呼和浩特石化公司平稳运行，不涉及该源项。

VOCs产排污环节及量化核算
动静密封点泄漏

基本信息

呼和浩特石化公司按照《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）要求实施泄漏检测与修复工作。2022年，呼和浩特石化公司公司共有涉VOCs生产装置19套（含装运中心、油品车间、动力车间），涉VOCs密封点共计171351个，其中不可达密封点920个。2022年度的例行检测工作中，共计完成检测407581个点次。各装置密封点基本信息及2022年检测情况如表4.1-1所示。

表4.1-1  2022年呼和浩特石化公司密封点检测情况表
	生产厂
	装置
	统计
	密封点数量

	
	
	泄漏率
	修复率
	检测完成率
	密封点数
	不可达点数量

	一联合
	气分
	0.21%
	100.00%
	100.00%
	9,873
	0 

	一联合
	催化裂化
	0.03%
	100.00%
	100.00%
	23,824
	19

	一联合
	常压蒸馏
	0.02%
	100.00%
	100.00%
	11,317
	85

	一联合
	MTBE
	0.11%
	100.00%
	100.00%
	3,053
	5

	二联合
	连续重整
	0.32%
	99.35%
	100.00%
	20,661
	150

	二联合
	汽油醚化
	0.24%
	100.00%
	100.00%
	11,050
	25

	二联合
	汽油加氢
	0.16%
	100.00%
	100.00%
	15,715
	21

	二联合
	煤柴油加氢
	0.04%
	100.00%
	100.00%
	14,196
	33

	二联合
	柴油加氢改质
	0.04%
	99.35%
	100.00%
	12,957
	89

	二联合
	苯抽提
	0.39%
	100.00%
	100.00%
	3,841
	9

	二联合
	煤油加氢精制
	0.08%
	100.00%
	100.00%
	4,547
	24

	二联合
	制氢
	0.94%
	87.50%
	100.00%
	2,121
	1

	二联合
	氢提纯
	0.00%
	0.00%
	100.00%
	80
	3

	三联合
	聚丙烯
	0.06%
	100.00%
	100.00%
	5,080
	60

	三联合
	硫磺回收
	0.00%
	0.00%
	100.00%
	4,392
	32

	油品车间
	油品车间
	0.41%
	82.08%
	100.00%
	24,141
	33

	装运车间
	装运中心
	0.09%
	100.00%
	100.00%
	3,404
	331

	动力车间
	污水处理
	0.60%
	100.00%
	100.00%
	494
	0 

	动力车间
	动力车间
	0.72%
	100.00%
	100.00%
	605
	0 

	合计
	0.18%
	94.04%
	100.00%
	171351
	920


核算方法

密封点排放速率核算方法主要包括实测法、相关性法、筛选范围法和平均排放系数法。本次VOCs检测密封点泄漏速率计算主要采用相关方程法，不可达点中的法兰及连接件采用筛选范围法，不可达点其余组件类型以及开口采样系统采用平均排放系数法。

当密封点的净检测值小于1时，用默认零值排放速率作为该密封点排放速率；当净检测值大于50000 ppm，用限定排放速率作为该密封点排放速率。净检测值在两者之间，采用相关方程计算该密封点的排放速率。

表4.1-2  石油炼制设备组件的设备泄漏率a
	设备类型（所有物质类型）
	默认零值排放速率（kg/h/排放源）
	限定排放速率

（kg/h/排放源）
	相关方程b（kg/h/排放源）

	
	
	>50000 umol/mol
	

	石油炼制的泄漏率（炼油、营销终端和油气生产）

	泵
	2.4E-05
	0.16
	5.03E-05×SV0.610

	压缩机
	4.0E-06
	0.11
	1.36E-05×SV0.589

	搅拌器
	4.0E-06
	0.11
	1.36E-05×SV0.589

	阀门
	7.8E-06
	0.14
	2.29E-06×SV0.746

	泄压设备
	4.0E-06
	0.11
	1.36E-05×SV0.589

	连接件
	7.5E-06
	0.030
	1.53E-06×SV0.735

	法兰
	3.1E-07
	0.084
	4.61E-06×SV0.703

	开口阀或开口管线
	2.0E-06
	0.079
	2.20E-06×SV0.704

	其它
	4.0E-06
	0.11
	1.36E-05×SV0.589


注：表中涉及的kg/h/排放源＝每个排放源每小时的TOC排放量（千克）。

a：美国环保署，1995b报告的数据。

b：SV是检测设备测得的测量值（SV，ppm）。

不可达密封点采用筛选范围法或平均排放系数法进行VOCs排放量核算。采用筛选范围法核算某套装置不可达法兰或连接件排放速率时，需要检测至少50%该装置的法兰或连接件，并且至少包含1个净检测值大于等于10000umol/mol的点，以检测值10000umol/mol为界，分析比例，并认为未检测组件有相同比例，利用筛选范围法计算。

表4.1-3  筛选范围排放系数a
	设备类型
	介质
	石油炼制系数b
	石油化工系数c

	
	
	≥10000umol/mol排放系数kg/（h·排放源）
	<10000 umol/mol排放系数kg/（h·排放源）
	≥10000umol/mol排放系数kg/（h·排放源）
	<10000umol/mol排放系数kg/（h·排放源）

	法兰或连接件
	所有
	0.0375
	0.00006
	0.113
	0.000081


注：a：EPA，1995b报告的数据。

b：这些系数是针对非甲烷有机化合物排放。

c：这些系数是针对总有机化合物排放。

对不适用筛选范围法的密封点，采用平均排放系数法进行核算。

表4.1-4  石油炼制和石油化工平均组件排放系数a
	设备类型
	介质
	石油炼制系数（kg/h/排放源）b
	石油化工系数（kg/h/排放源）c

	阀门
	气体
	0.0268
	0.00597

	
	轻液体
	0.0109
	0.00403

	
	重液体
	0.00023
	0.00023

	泵
	轻液体
	0.114
	0.0199

	
	重液体
	0.021
	0.00862

	压缩机
	气体
	0.636
	0.228

	搅拌器
	轻液体
	0.114
	0.0199

	泄压设备
	气体
	0.16
	0.104

	法兰、连接件
	所有
	0.00025
	0.00183

	开口阀或开口管线
	所有
	0.0023
	0.0017

	取样连接系统
	所有
	0.0150
	0.0150

	其他
	所有
	0.0268
	0.00597


a：摘自EPA.1995b。

b：石油炼制排放系数用于非甲烷有机化合物排放速率。

c：石油化工排放系数用于TOC（包括甲烷）排放速率。

排放量核算

2022年度例行LDAR工作实施过程严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的要求进行，动密封点每季度进行一次检测，静密封点每半年进行一次检测。2022年共实施四轮LDAR工作，按例行检测计划完成了全年的检测，涉VOCs密封点共计171351个，其中不可达密封点920个。2022年度的例行检测工作中，共计完成检测407581个点次。

根据《石化企业VOCs污染源排放工作指南》中附录一.5关于密封点排放时间的确定，采用中点法确定该密封点的排放时间，即第n次检测值代表时间段的起始点为第n-1次至第n次检测时间段的中点，终止点为第n次至第n+1次检测时间段的中点。发生泄漏修复的情况下，修复复测的时间点为泄漏时间段的终止点。不可达点计算采用筛选范围法结合系数法计算。据此核算，呼和浩特石化公司2022年动静密封点的VOCs排放量为50.30t。
表4.1-5  2022年密封点泄漏排放量统计表

	基本信息
	2022年密封点排放量（kg）

	生产厂
	装置
	密封点数
	

	一联合
	气分
	9,873
	2827.82

	一联合
	催化裂化
	23,824
	2328.14

	一联合
	常压蒸馏
	11,317
	1029.15

	一联合
	MTBE
	3,053
	1121.82

	二联合
	连续重整
	20,661
	11797.61

	二联合
	汽油醚化
	11,050
	3317.13

	二联合
	汽油加氢
	15,715
	2559.22

	二联合
	煤柴油加氢
	14,196
	3026.61

	二联合
	柴油加氢改质
	12,957
	5508.04

	二联合
	苯抽提
	3,841
	1395.04

	二联合
	煤油加氢精制
	4,547
	1918.82

	二联合
	制氢
	2,121
	535.18

	二联合
	氢提纯
	80
	567.4

	三联合
	聚丙烯
	5,080
	2840.39

	三联合
	硫磺回收
	4,392
	1151.92

	油品车间
	油品车间
	24,141
	6400.98

	装运车间
	装运中心
	3,404
	1824.93

	动力车间
	污水处理
	494
	88.98

	动力车间
	动力车间
	605
	64.39

	合计
	171351
	50303.57


有机液体储存与调合挥发损失

基本信息

呼和浩特石化公司涉VOCs排放量核算涉及储罐98个，包括立式固定顶罐18个，卧式固定顶罐11个，内浮顶罐61个，外浮顶罐8个。

2022年总周转量1372.43万立，其中立式固定顶罐周转240.37万立，卧式固定顶罐周转量为0.0283万立，内浮顶罐周转量为792.50万立，外浮顶罐周转量为339.53万立。

4.3.1.2VOCs排放控制措施

呼和浩特石化公司罐区现有3套油气回收装置，分别为第二联合车间苯罐油气回收装置、装运车间原油零位罐油气回收装置和油品车间苯、甲醇、重整中间原料罐油气回收装置，第二联合车间苯罐油气回收装置和油品车间苯、甲醇、重整中间原料罐油气回收装置均采用冷凝+膜吸附+活性炭吸附技术，装运车间原油零位罐油气回收装置采用冷凝+膜吸附技术。
核算方法

采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（以下简称《指南》）中推荐的公式法进行核算。按照固定顶罐、内浮顶罐和外浮顶罐三种类型，以我国油品和有机液体理化性质参数和储罐构造特点为基准，对储罐大小呼吸和密封泄漏等的VOCs排放量进行估算。

参数获取

4.3.3.1蒸气压测定

呼和浩特石化公司未对各储罐储存物料进行雷德蒸汽压实测，因此蒸汽压按照国家环保部在《指南》及附录中给定的相应参数选取，见表4.3-1。

表4.3-1  油品雷德蒸汽压情况表

	序号
	测定物质名称
	雷德蒸汽压（KPa）

	1
	原油
	41

	2
	汽油
	85

	3
	柴油
	7

	4
	蜡油
	0.002

	5
	抽余油
	80

	6
	轻石油脑
	100

	7
	渣油
	0.0013

	8
	燃料油
	0.2

	9
	航煤
	30

	10
	污油
	85

	11
	重石脑油
	40


4.3.3.2其他参数

（1）按照《指南》附录二.3中推荐的参数选取；

（2）储罐特征参数和储罐附件、密封型式等参数来源于储罐图纸或现场实际数据，穹顶半径、罐顶高度、锥顶斜率等参数按照《指南》中推荐公式计算；

（3）储罐温度为年平均温度，无实测蒸汽压的油品真实蒸汽压采用《指南》附表二.19 部分油品理化参数，不足部分参照国家环保部网站发布的“物质物化性质表”中所列相关数据。

呼和浩特石化公司储罐信息详见表4.3-2至4.3-5。

表4.3-2  立式固定顶罐相关参数一览表

	序号
	储罐名称
	储罐罐区
	存储物料名称
	储罐特征
	年均储存温度(℃）
	净流量（m³）
	通气口真空值（kPa）
	通气口压力值（kPa）
	控制措施

	
	
	
	
	罐壳颜色/涂抹类型
	罐壳条件
	罐顶颜色/涂抹类型
	罐顶条件
	罐顶类型
	锥顶斜率/穹顶半径（m）
	储罐高度（m）
	储罐直径（m）
	罐顶高度（m）
	工作容积（m³）
	最大液体高度（m）
	平均液体高度（m）
	
	
	
	
	

	1
	301
	重油罐区0302/1单元
	渣油（环保部） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	31.35
	15.85
	28.50
	0.36
	8612.19
	13.50
	4.50
	50.00
	153,928.00
	-0.30
	0.36
	无

	2
	302
	重油罐区0302/1单元
	渣油（环保部） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	31.35
	15.85
	28.50
	0.36
	8612.19
	13.50
	4.50
	50.00
	153,928.00
	-0.30
	0.36
	无

	3
	303
	重油罐区0302/1单元
	渣油（环保部） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	31.35
	15.85
	28.50
	0.36
	8612.19
	13.50
	4.50
	50.00
	153,928.00
	-0.30
	0.36
	无

	4
	304
	重油罐区0302/1单元
	渣油（环保部） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	31.35
	15.85
	28.50
	0.36
	8612.19
	13.50
	4.50
	50.00
	153,928.00
	-0.30
	0.36
	无

	5
	305
	重油罐区0302/1单元
	渣油（环保部） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	33.00
	15.85
	30.00
	0.36
	9542.59
	13.50
	4.50
	50.00
	35,080.00
	-0.30
	0.36
	无

	6
	306
	重油罐区0302/1单元
	渣油（环保部） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	33.00
	15.85
	30.00
	0.36
	9542.59
	13.50
	4.50
	50.00
	35,080.00
	-0.30
	0.36
	无

	7
	307
	污油罐区0339单元
	燃料油（环保部） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	22.00
	16.84
	22.00
	2.95
	5435.90
	14.30
	11.00
	20.00
	0.00
	-0.30
	0.36
	无

	8
	308
	污油罐区0339单元
	燃料油（环保部） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	22.00
	16.84
	22.00
	2.95
	5435.90
	14.30
	11.00
	20.00
	0.00
	-0.30
	0.36
	无

	9
	701
	柴油组分罐区0303/3单元 
	降凝柴油（呼石化2021）（701-702） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	17.05
	16.84
	15.50
	0.36
	2698.29
	14.30
	3.50
	15.00
	218,074.00
	-0.30
	1.96
	无

	10
	702
	柴油组分罐区0303/3单元 
	降凝柴油（呼石化2021）（701-702） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	17.05
	16.84
	15.50
	0.36
	2698.29
	14.30
	3.50
	15.00
	218,074.00
	-0.30
	1.96
	无

	11
	703
	柴油组分罐区0303/3单元 
	改质柴油（呼石化2021）（703-706） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	17.05
	16.84
	15.50
	0.36
	2698.29
	14.30
	3.50
	15.00
	218,074.00
	-0.30
	1.96
	无

	12
	704
	柴油组分罐区0303/3单元 
	改质柴油（呼石化2021）（703-706） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	17.05
	16.84
	15.50
	0.36
	2698.29
	14.30
	3.50
	15.00
	218,074.00
	-0.30
	1.96
	无

	13
	705
	柴油组分罐区0303/3单元 
	改质柴油（呼石化2021）（703-706） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	17.05
	16.84
	15.50
	0.36
	2698.29
	14.30
	3.50
	15.00
	218,074.00
	-0.30
	1.96
	无

	14
	706
	柴油组分罐区0303/3单元 
	改质柴油（呼石化2021）（703-706） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	17.05
	16.84
	15.50
	0.36
	2698.29
	14.30
	3.50
	15.00
	218,074.00
	-0.30
	1.96
	无

	15
	903
	柴油罐区0303/4单元
	柴油（呼石化2021）（901-908） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	41.80
	18.60
	38.00
	0.36
	17919.02
	15.80
	7.90
	10.00
	202,866.00
	-0.30
	1.80
	无

	16
	904
	柴油罐区0303/4单元
	柴油（呼石化2021）（901-908） 
	铝色/反射
	好
	铝色/光面
	好
	穹顶
	41.80
	18.60
	38.00
	0.36
	17919.02
	15.80
	7.90
	10.00
	202,866.00
	-0.30
	1.80
	无

	17
	511
	中间原料罐区
	汽油（环保部） 
	白色
	好
	白色
	好
	穹顶
	16.72
	16.46
	15.20
	0.36
	2540.42
	14.00
	3.00
	7.62
	1,838.00
	-0.30
	0.36
	送火炬

	18
	512
	中间原料罐区
	汽油（环保部） 
	白色
	好
	白色
	好
	穹顶
	16.72
	16.46
	15.20
	0.36
	2540.42
	14.00
	3.00
	7.62
	1,838.00
	-0.30
	0.36
	送火炬


表4.3-3  卧式固定罐相关参数一览表

	序号
	储罐名称
	储罐罐区
	存储物料名称
	储罐特征
	年均储存温度(℃）
	净流量（m³）
	通气口真空值（kPa）
	通气口压力值（kPa）

	
	
	
	
	罐壳颜色/涂抹类型
	罐壳条件
	储罐长度（m）
	储罐直径（m）
	工作容积（m³）
	平均液体高度（m）
	
	
	
	

	1
	V-901
	柴油罐区0303/4单元
	污油
	铝色/漫射
	好
	4.00
	1.80
	10.00
	1.35
	7.62
	0.00
	-0.30
	0.36

	2
	V-101
	原油罐区0301/1单元
	污油
	铝色/漫射
	好
	1.50
	1.50
	4.42
	1.13
	7.62
	0.00
	-0.30
	0.36

	3
	V-601A
	汽柴油调合设施0307单元
	污油
	铝色/漫射
	好
	2.20
	1.50
	5.65
	1.13
	7.62
	0.00
	-0.30
	0.36

	4
	V-601B
	汽柴油调合设施0307单元
	污油
	铝色/漫射
	好
	2.20
	1.50
	5.65
	1.13
	7.62
	0.00
	-0.30
	0.36

	5
	V-602
	汽柴油调合设施0307单元
	汽油
	铝色/漫射
	好
	6.00
	2.00
	23.04
	1.50
	20.00
	0.00
	-0.30
	0.36

	6
	V-701
	汽柴油调合设施0307单元
	污油
	铝色/漫射
	好
	4.00
	1.80
	13.23
	1.35
	7.62
	0.00
	-0.30
	0.36

	7
	V-702A
	汽柴油调合设施0307单元
	汽油
	铝色/漫射
	好
	6.00
	2.00
	23.04
	1.50
	7.62
	0.00
	-0.30
	0.36

	8
	V-702B
	汽柴油调合设施0307单元
	汽油
	铝色/漫射
	好
	6.00
	2.00
	23.04
	1.50
	7.62
	0.00
	-0.30
	0.36

	9
	V-801
	汽油航煤罐区0303/2单元
	污油
	铝色/漫射
	好
	4.00
	1.80
	10.00
	1.35
	25.00
	0.00
	-0.30
	0.36


表4.3-4  内浮顶罐相关参数一览表

	序号
	储罐名称
	储罐罐区
	存储物料名称
	储罐特征
	附件1：边缘通气孔
	附件2：浮盘支柱
	附件3：呼吸阀/真空阀
	附件4：计量井
	附件5：检查孔/人孔
	附件6：导向柱（有槽）
	附件7：楼梯井
	附件9：取样管/井
	附件10：导向柱（无槽）
	附件11：支柱井

	
	
	
	
	罐壳颜色/涂抹类型
	罐顶颜色/涂抹类型
	储罐直径（m）
	工作容积（m³）
	年均储存温度(℃）
	净流量（m³）
	内部罐体状况
	一级密封
	二级密封
	浮盘结构
	浮盘类型
	浮盘接缝长度（m）
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数

	1
	T-401
	苯抽提装置
	汽油（环保部）
	铝色/反射
	白色
	5.5
	200.00
	7.62
	72077.00
	轻锈
	机械鞋式密封
	无
	双层板
	焊接
	5.79
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	T-402A
	苯抽提装置
	苯
	铝色/反射
	铝色/反射
	4.5
	100.00
	30.00
	9730.00
	轻锈
	机械鞋式密封
	无
	浮筒
	焊接
	7.09
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	T-402B
	苯抽提装置
	苯
	铝色/反射
	铝色/反射
	4.5
	100.00
	28.00
	9730.00
	轻锈
	机械鞋式密封
	无
	浮筒
	焊接
	7.09
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	309
	污油罐区0339单元
	轻污油（呼石化2021）（309-310,511-512）
	铝色/反射
	铝色/反射
	20
	5000.00
	7.62
	32232.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	140.10
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	2
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	6
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	
	

	5
	310
	污油罐区0339单元
	轻污油（呼石化2021）（309-310,511-512）
	铝色/反射
	铝色/反射
	20
	5000.00
	7.62
	32232.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	140.10
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	2
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	6
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	
	

	6
	707
	柴油组分罐区0303/3单元 
	航煤（环保部）
	白色
	白色
	15.5
	3000.00
	7.62
	23599.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	螺栓
	276.07
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,无密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	7
	708
	柴油组分罐区0303/3单元 
	航煤（环保部）
	白色
	白色
	15.5
	3000.00
	7.62
	23599.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	螺栓
	276.07
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,无密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	8
	901（航煤）
	柴油罐区0303/4单元
	航煤（环保部）
	铝色/反射
	铝色/反射
	38
	20000.00
	10.00
	0.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	
	焊接
	0.00
	重机械驱动机构,有密封件
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	
	

	9
	902（航煤）
	柴油罐区0303/4单元
	航煤（环保部）
	铝色/反射
	铝色/反射
	38
	20000.00
	10.00
	0.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	
	焊接
	0.00
	重机械驱动机构,有密封件
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	
	

	10
	905
	柴油罐区0303/4单元
	柴油（呼石化2021）（901-908）
	铝色/反射
	铝色/反射
	38
	20000.00
	10.00
	202866.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	505.75
	重机械驱动机构,有密封件
	12
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	6
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	11
	906
	柴油罐区0303/4单元
	柴油（呼石化2021）（901-908）
	铝色/反射
	铝色/反射
	38
	20000.00
	10.00
	202866.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	505.75
	重机械驱动机构,有密封件
	12
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	6
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	12
	907
	柴油罐区0303/4单元
	柴油（呼石化2021）（901-908）
	铝色/反射
	铝色/反射
	38
	20000.00
	10.00
	2022866.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	505.75
	重机械驱动机构,有密封件
	12
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	6
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	13
	908
	柴油罐区0303/4单元
	柴油（呼石化2021）（901-908）
	铝色/反射
	铝色/反射
	38
	20000.00
	10.00
	202866.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	505.75
	重机械驱动机构,有密封件
	12
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	6
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	14
	501
	重整中间原料罐区0302/3单元
	汽油（环保部）
	白色
	白色
	17
	3000.00
	7.62
	18545.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	332.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	502
	重整中间原料罐区0302/3单元
	汽油（环保部）
	白色
	白色
	17
	3000.00
	7.62
	18545.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	332.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	503
	重整中间原料罐区0302/3单元
	精制石脑油（呼石化2021）（503-504,615）
	铝色/反射
	铝色/反射
	17
	3000.00
	7.62
	912.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	101.22
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	5
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	17
	504
	重整中间原料罐区0302/3单元
	精制石脑油（呼石化2021）（503-504,615）
	铝色/反射
	铝色/反射
	17
	3000.00
	7.62
	912.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	101.22
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	5
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	18
	601
	汽油组分罐区0303/1单元
	重整汽油（呼石化2021）（601-603）
	铝色/反射
	铝色/反射
	14.5
	2000.00
	7.62
	124569.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	73.64
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	2
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	19
	602
	汽油组分罐区0303/1单元
	重整汽油（呼石化2021）（601-603）
	铝色/反射
	铝色/反射
	14.5
	2000.00
	7.62
	124569.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	73.64
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	2
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	20
	603
	汽油组分罐区0303/1单元
	重整汽油（呼石化2021）（601-603）
	铝色/反射
	铝色/反射
	14.5
	2000.00
	7.62
	124569.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	73.64
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	2
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	21
	604
	汽油组分罐区0303/1单元
	汽油（环保部）
	铝色/反射
	铝色/反射
	13.3
	2000.00
	7.62
	45103.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	61.95
	重机械驱动机构,有密封件
	5
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	3
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	22
	605
	汽油组分罐区0303/1单元
	汽油（环保部）
	铝色/反射
	铝色/反射
	13.3
	2000.00
	7.62
	0.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	61.95
	重机械驱动机构,有密封件
	5
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	3
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	23
	606
	汽油组分罐区0303/1单元
	苯
	铝色/反射
	铝色/反射
	8.2
	500.00
	10.00
	5004.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	23.55
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	24
	607
	汽油组分罐区0303/1单元
	苯
	铝色/反射
	铝色/反射
	8.2
	500.00
	10.00
	5004.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	23.55
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	25
	608
	汽油组分罐区0303/1单元
	甲基叔丁基醚
	铝色/反射
	铝色/反射
	8.2
	500.00
	7.62
	45103.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	23.52
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	2
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	26
	609
	汽油组分罐区0303/1单元
	甲基叔丁基醚
	铝色/反射
	铝色/反射
	8.2
	500.00
	7.62
	0.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	23.55
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	2
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	27
	610
	汽油组分罐区0303/1单元
	苯
	铝色/反射
	铝色/反射
	8.4
	500.00
	10.00
	5004.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	23.55
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	28
	611
	汽油组分罐区0303/1单元
	苯
	铝色/反射
	铝色/反射
	8.4
	500.00
	10.00
	5004.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	24.71
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	29
	612
	汽油组分罐区0303/1单元
	加氢汽油（呼石化2021）（612-614）
	铝色/反射
	铝色/反射
	21
	5000.00
	7.62
	725055.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	154.46
	重机械驱动机构,有密封件
	5
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	3
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	30
	613
	汽油组分罐区0303/1单元
	加氢汽油（呼石化2021）（612-614）
	铝色/反射
	铝色/反射
	21
	5000.00
	7.62
	725055.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	154.46
	重机械驱动机构,有密封件
	5
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	3
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	31
	614
	汽油组分罐区0303/1单元
	加氢汽油（呼石化2021）（612-614）
	铝色/反射
	铝色/反射
	21
	5000.00
	7.62
	725055.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	154.46
	重机械驱动机构,有密封件
	5
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	3
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	32
	615
	汽油组分罐区0303/1单元
	重石脑油（环保部）
	铝色/反射
	铝色/反射
	20
	5000.00
	7.62
	912.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	140.10
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	2
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	5
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	33
	616
	汽油组分罐区0303/1单元
	抽余油（呼石化2021）（616-617）
	铝色/反射
	铝色/反射
	13.3
	2000.00
	7.62
	26613.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	61.95
	重机械驱动机构,有密封件
	5
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	4
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	34
	617
	汽油组分罐区0303/1单元
	抽余油（呼石化2021）（616-617）
	铝色/反射
	铝色/反射
	13.3
	2000.00
	7.62
	26613.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	61.95
	重机械驱动机构,有密封件
	5
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	4
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	35
	801
	汽油航煤罐区0303/2单元
	航煤（呼石化2021）(801-802)
	白色
	白色
	28
	10000.00
	7.62
	42000.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	900.88
	重机械驱动机构,有密封件
	2
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,无密封件
	1
	
	

	36
	802
	汽油航煤罐区0303/2单元
	航煤（呼石化2021）(801-802)
	白色
	白色
	28
	10000.00
	7.62
	42000.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	900.88
	重机械驱动机构,有密封件
	2
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,无密封件
	1
	
	

	37
	803
	汽油航煤罐区0303/2单元
	汽油（呼石化2021）（803-812）
	铝色/反射
	铝色/反射
	28
	10000.00
	7.62
	119429.80
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	274.59
	重机械驱动机构,有密封件
	10
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	3
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	38
	804
	汽油航煤罐区0303/2单元
	汽油（呼石化2021）（803-812）
	铝色/反射
	铝色/反射
	28
	10000.00
	7.62
	119429.80
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	274.59
	重机械驱动机构,有密封件
	10
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	3
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	39
	805
	汽油航煤罐区0303/2单元
	汽油（呼石化2021）（803-812）
	铝色/反射
	铝色/反射
	28
	10000.00
	7.62
	119429.80
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	274.59
	重机械驱动机构,有密封件
	10
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	3
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	40
	806
	汽油航煤罐区0303/2单元
	汽油（呼石化2021）（803-812）
	铝色/反射
	铝色/反射
	28
	10000.00
	7.62
	119429.80
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	274.59
	重机械驱动机构,有密封件
	10
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	3
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	41
	807
	汽油航煤罐区0303/2单元
	汽油（呼石化2021）（803-812）
	铝色/反射
	铝色/反射
	28
	10000.00
	7.62
	119429.80
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	274.59
	重机械驱动机构,有密封件
	10
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	3
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	42
	808
	汽油航煤罐区0303/2单元
	汽油（呼石化2021）（803-812）
	铝色/反射
	铝色/反射
	28
	10000.00
	7.62
	119429.80
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	274.59
	重机械驱动机构,有密封件
	10
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	3
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	43
	809
	汽油航煤罐区0303/2单元
	汽油（呼石化2021）（803-812）
	铝色/反射
	铝色/反射
	25.5
	9000.00
	7.62
	119429.80
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	227.75
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	6
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	44
	810
	汽油航煤罐区0303/2单元
	汽油（呼石化2021）（803-812）
	铝色/反射
	铝色/反射
	25.5
	9000.00
	7.62
	119429.80
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	227.75
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	6
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	45
	811
	汽油航煤罐区0303/2单元
	汽油（呼石化2021）（803-812）
	铝色/反射
	铝色/反射
	25.5
	9000.00
	7.62
	119429.80
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	227.75
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	6
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	46
	812
	汽油航煤罐区0303/2单元
	汽油（呼石化2021）（803-812）
	铝色/反射
	铝色/反射
	25.5
	9000.00
	7.62
	119429.80
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	227.75
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	6
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	47
	120
	甲醇罐区0301/2单元
	甲醇
	铝色/反射
	铝色/反射
	10.7
	1000.00
	7.62
	27494.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	螺栓
	40.10
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	4
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,无密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	48
	121
	甲醇罐区0301/2单元
	甲醇
	铝色/反射
	铝色/反射
	10.7
	1000.00
	7.62
	27494.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	螺栓
	40.10
	
	
	可调-内浮顶浮盘
	1
	附重加权,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	4
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,无密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	49
	401
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	柴油（环保部）
	铝色/反射
	铝色/反射
	17
	3000.00
	15.00
	68794.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	螺栓
	332.08
	重机械驱动机构,有密封件
	12
	可调-内浮顶浮盘
	1
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	6
	
	
	滑盖,无密封件
	1
	
	
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1

	50
	402
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	柴油（环保部）
	铝色/反射
	铝色/反射
	17
	3000.00
	15.00
	68794.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	螺栓
	332.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	403
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	直馏煤油（呼石化2021）（403-404）
	铝色/反射
	铝色/反射
	17
	3000.00
	7.62
	33394.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	螺栓
	332.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	404
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	直馏煤油（呼石化2021）（403-404）
	铝色/反射
	铝色/反射
	11.5
	1000.00
	7.62
	33394.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	螺栓
	151.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	405
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	直馏柴油（呼石化2021）（405-407）
	铝色/反射
	铝色/反射
	21
	5000.00
	25.00
	75739.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	螺栓
	506.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	406
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	直馏柴油（呼石化2021）（405-407）
	铝色/反射
	铝色/反射
	21
	5000.00
	25.00
	75739.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	螺栓
	506.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	407
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	直馏柴油（呼石化2021）（405-407）
	铝色/反射
	铝色/反射
	21
	5000.00
	25.00
	75739.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	螺栓
	506.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	505
	中间原料罐区
	催化汽油（呼石化2021）（505-507）
	铝色/反射
	铝色/反射
	20
	5000.00
	7.62
	89193.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	459.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	506
	中间原料罐区
	催化汽油（呼石化2021）（505-507）
	铝色/反射
	铝色/反射
	20
	5000.00
	7.62
	89193.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	459.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	507
	中间原料罐区
	催化汽油（呼石化2021）（505-507）
	铝色/反射
	铝色/反射
	20
	5000.00
	7.62
	89193.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	459.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	508
	中间原料罐区
	混合石脑油（呼石化2021）（508-510）
	铝色/反射
	铝色/反射
	20
	5000.00
	7.62
	101898.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	459.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	509
	中间原料罐区
	混合石脑油（呼石化2021）（508-510）
	铝色/反射
	铝色/反射
	20
	5000.00
	7.62
	101898.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	459.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	510
	中间原料罐区
	混合石脑油（呼石化2021）（508-510）
	铝色/反射
	铝色/反射
	20
	5000.00
	7.62
	101898.00
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	无
	浮筒
	焊接
	459.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4.3-5  外浮顶罐相关参数一览表
	序号
	储罐名称
	储罐罐区
	存储物料名称
	储罐特征
	附件1：边缘通气孔
	附件2：浮盘支柱
	附件3：呼吸阀/真空阀
	附件4：计量井
	附件5：检查孔/人孔
	附件6：导向柱（有槽）
	附件7：楼梯井
	附件8：排液短管/浮盘排水
	附件9：取样管/井
	附件10：导向柱（无槽）
	控制措施

	
	
	
	
	罐壳颜色/涂抹类型
	罐壳条件
	储罐直径（m）
	储罐半径（m）
	工作容积（m³）
	年均储存温度(℃）
	净流量（m³）
	内部罐体状况
	一级密封
	二级密封
	浮盘类型
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	因素
	个数
	

	1
	101
	原油罐区0301/1单元
	原油（环保部）
	铝色/反射
	好
	80
	40.00
	100000.00
	25.00
	705221.50
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	边缘刮板
	焊接
	重机械驱动机构,有密封件
	12
	固定
	189
	附重加权,有密封件
	7
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	65
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	浮盘排水
	3
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1
	无

	2
	102
	原油罐区0301/1单元
	原油（环保部）
	铝色/反射
	好
	80
	40.00
	100000.00
	25.00
	705221.50
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	边缘刮板
	焊接
	重机械驱动机构,有密封件
	12
	固定
	189
	附重加权,有密封件
	7
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	65
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	浮盘排水
	3
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1
	无

	3
	105
	原油罐区0301/1单元
	原油（环保部）
	铝色/反射
	好
	46
	23.00
	30000.00
	30.00
	705221.50
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	边缘刮板
	焊接
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	固定
	120
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	20
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	浮盘排水
	2
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1
	无

	4
	106
	原油罐区0301/1单元
	原油（环保部）
	铝色/反射
	好
	46
	23.00
	30000.00
	30.00
	705221.50
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	边缘刮板
	焊接
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	固定
	120
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	20
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	浮盘排水
	2
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1
	无

	5
	107
	原油罐区0301/1单元
	原油（环保部）
	铝色/反射
	好
	46
	23.00
	30000.00
	30.00
	143609.75
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	边缘刮板
	焊接
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	固定
	120
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	20
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	浮盘排水
	2
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1
	无

	6
	108
	原油罐区0301/1单元
	原油（环保部）
	铝色/反射
	好
	46
	23.00
	30000.00
	30.00
	143609.75
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	边缘刮板
	焊接
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	固定
	120
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	20
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	浮盘排水
	2
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1
	无

	7
	109
	原油罐区0301/1单元
	原油（环保部）
	铝色/反射
	好
	46
	23.00
	30000.00
	30.00
	143609.75
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	边缘刮板
	焊接
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	固定
	120
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	20
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	浮盘排水
	2
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1
	无

	8
	110
	原油罐区0301/1单元
	原油（环保部）
	铝色/反射
	好
	46
	23.00
	30000.00
	30.00
	143609.75
	轻锈
	液态镶嵌式密封
	边缘刮板
	焊接
	重机械驱动机构,有密封件
	8
	固定
	120
	
	
	螺栓固定盖,有密封件
	1
	螺栓固定盖,有密封件
	20
	无衬垫滑盖
	1
	滑盖,无密封件
	1
	浮盘排水
	2
	有槽管式滑盖/重加权,有密封件
	1
	无密封件滑盖(不带浮球)
	1
	无


核算结果

核算2022年度呼和浩特石化公司储存调和过程中VOCs排放量为：90.46吨，其中立式固定顶罐排放量为32.27吨，占35.67%；卧式固定罐排放量1.39吨，占1.54%；内浮顶罐排放量为28.97吨，占32.03%；外浮顶罐排放量为27.82吨，占30.76%。

各储罐排放量见表4.4-6，分罐型排放量见表4.3-7。

表4.3-6  储罐排放情况明细表

	序号
	储罐名称
	归属罐区
	2022年排放量（t/a）

	立式固定顶罐

	1
	301
	重油罐区0302/1单元
	0.0747

	2
	302
	重油罐区0302/1单元
	0.0747

	3
	303
	重油罐区0302/1单元
	0.0747

	4
	304
	重油罐区0302/1单元
	0.0747

	5
	305
	重油罐区0302/1单元
	0.0465

	6
	306
	重油罐区0302/1单元
	0.0465

	7
	307
	污油罐区0339单元
	0.1485

	8
	308
	污油罐区0339单元
	0.1485

	9
	701
	柴油组分罐区0303/3单元 
	2.1628

	10
	702
	柴油组分罐区0303/3单元 
	2.1628

	11
	703
	柴油组分罐区0303/3单元 
	2.4890

	12
	704
	柴油组分罐区0303/3单元 
	2.4890

	13
	705
	柴油组分罐区0303/3单元 
	2.4890

	14
	706
	柴油组分罐区0303/3单元 
	2.4890

	15
	903
	柴油罐区0303/4单元
	8.6492

	16
	904
	柴油罐区0303/4单元
	8.6492

	17
	511
	中间原料罐区
	0.0000

	18
	512
	中间原料罐区
	0.0000

	卧式固定顶罐

	1
	V-901
	柴油罐区0303/4单元
	0.0491

	2
	D-301
	原油罐区0301/1单元
	0.0833

	3
	V-101
	原油罐区0301/1单元
	0.0184

	4
	V-601A
	汽柴油调合设施0307单元
	0.0289

	5
	V-601B
	汽柴油调合设施0307单元
	0.0289

	6
	V-602
	汽柴油调合设施0307单元
	0.9971

	7
	V-701
	汽柴油调合设施0307单元
	0.0729

	8
	V-702A
	汽柴油调合设施0307单元
	0.0171

	9
	V-702B
	汽柴油调合设施0307单元
	0.0092

	10
	V-801
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.0505

	11
	D-401
	中间原料罐区
	0.0394

	内浮顶罐

	1
	T-401
	苯抽提装置
	0.0041

	2
	T-402A
	苯抽提装置
	0.0014

	3
	T-402B
	苯抽提装置
	0.0013

	4
	309
	污油罐区0339单元
	0.1351

	5
	310
	污油罐区0339单元
	0.1351

	6
	707
	柴油组分罐区0303/3单元 
	3.2975

	7
	708
	柴油组分罐区0303/3单元 
	3.2975

	8
	901（航煤）
	柴油罐区0303/4单元
	0.5803

	9
	902（航煤）
	柴油罐区0303/4单元
	0.5803

	10
	905
	柴油罐区0303/4单元
	0.0684

	11
	906
	柴油罐区0303/4单元
	0.0684

	12
	907
	柴油罐区0303/4单元
	0.4789

	13
	908
	柴油罐区0303/4单元
	0.0684

	14
	501
	重整中间原料罐区0302/3单元
	0.0106

	15
	502
	重整中间原料罐区0302/3单元
	0.0106

	16
	503
	重整中间原料罐区0302/3单元
	0.1149

	17
	504
	重整中间原料罐区0302/3单元
	0.1149

	18
	601
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.3640

	19
	602
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.3640

	20
	603
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.3640

	21
	604
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.9568

	22
	605
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.9304

	23
	606
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.0038

	24
	607
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.0038

	25
	608
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.5169

	26
	609
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.4750

	27
	610
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.0038

	28
	611
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.0038

	29
	612
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.8200

	30
	613
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.8200

	31
	614
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.8200

	32
	615
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.4696

	33
	616
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.4618

	34
	617
	汽油组分罐区0303/1单元
	0.4618

	35
	801
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.0465

	36
	802
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.0465

	37
	803
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.6158

	38
	804
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.6158

	39
	805
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.6158

	40
	806
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.6158

	41
	807
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.6158

	42
	808
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.6158

	43
	809
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.6002

	44
	810
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.6002

	45
	811
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.6002

	46
	812
	汽油航煤罐区0303/2单元
	0.6002

	47
	120
	甲醇罐区0301/2单元
	0.0000

	48
	121
	甲醇罐区0301/2单元
	0.0000

	49
	401
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	1.0122

	50
	402
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	0.9449

	51
	403
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	0.2512

	52
	404
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	0.1332

	53
	405
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	0.5806

	54
	406
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	0.5806

	55
	407
	柴油加氢原料罐区0302/2单元
	0.5806

	56
	505
	中间原料罐区
	0.3346

	57
	506
	中间原料罐区
	0.3346

	58
	507
	中间原料罐区
	0.3346

	59
	508
	中间原料罐区
	0.2958

	60
	509
	中间原料罐区
	0.2958

	61
	510
	中间原料罐区
	0.2958

	外浮顶罐

	1
	101
	原油罐区0301/1单元
	3.3042

	2
	102
	原油罐区0301/1单元
	3.3042

	3
	105
	原油罐区0301/1单元
	3.8226

	4
	106
	原油罐区0301/1单元
	3.8226

	5
	107
	原油罐区0301/1单元
	3.3920

	6
	108
	原油罐区0301/1单元
	3.3920

	7
	109
	原油罐区0301/1单元
	3.3920

	8
	110
	原油罐区0301/1单元
	3.3920


表4.3-7  储罐按罐型排放情况一览表

	序号
	储罐类型
	2022年VOCs

排放量（t/a）
	百分比（%）
	排序

	1
	立式固定顶罐
	32.27
	35.67
	1

	2
	卧式固定顶罐
	1.39
	1.54
	4

	3
	内浮顶罐
	28.97
	32.03
	2

	4
	外浮顶罐
	27.82
	30.76
	3

	5
	合计
	90.46
	100.00
	


有机液体装卸挥发损失

 基本信息

4.3.1.1装卸场分布

呼和浩特石化公司有机液体装卸由火车装卸和汽车装卸两部分组成。

火车装卸设施共设有3条装卸栈桥，分别为原油栈桥、成品油栈桥和小品种栈桥。其中，原油栈桥设有68套鹤位、两台1000m3原油零位罐、两台2000m3原油零位罐、3台原油输送泵及原油普洗设施，并有原油油气回收设施和加快原油卸车辅助加温设施。

成品油栈桥为汽柴油大鹤管装车栈桥，设有4套大鹤管及其普洗设施，真空泵房、油气回收设施与之配套。

小品种栈桥设有14套液化气小鹤管，燃料油、抽余油、苯各7个鹤位，另有1套1000m3/h装车油气回收设施，1套高压洗槽设施。目前，小品种栈桥正在改造，拆除液化气、苯小鹤管各7套，燃料油、抽余油各7个鹤位利旧，新增40套柴油装车小鹤管及配套设施。

汽车装车设施共设有2条装卸栈桥，分别为液化气散装栈桥和航煤散装栈桥。其中，液化气散装栈桥设有4个液化气装车鹤管、2个燃料油装车鹤管、4个丙烷鹤管（2个兼装液化气、2个兼装丙烯）2套液化气装车鹤管、2套苯装车鹤管。

航煤散装栈桥设有6套装车鹤管，具备上装、下装能力，8套汽柴油装车鹤位。

4.3.1.2VOCs排放控制措施

呼和浩特石化公司装卸场现有2套油气回收装置，分别为装运中心汽油、石脑油火车装车油气回收装置和装运中心散装汽油、苯、航煤汽车装车油气回收装置。其中装运中心汽油、石脑油火车装车油气回收装置采用冷凝+膜吸附+活性炭吸附技术，装运中心散装汽油、苯、航煤汽车装车油气回收装置采用冷凝+膜吸附技术。

4.3.1.3核算方法

采用公式法核算装卸车过程中VOCs挥发损失量。

采用《指南》中（0-49）、（0-50）、（0-51）的计算公式。

参数获取

（1）物料年周转量、装卸时温度、压力等参数均为实际操作统计数据。

（2）真实蒸汽压确定：选取《指南》附录2“物料理化参数”中“真实蒸汽压”数值。

（3）油气回收去除效率确定：本次核算油气回收装置VOCs去除效率为呼和浩特石化公司监测值。

（4）饱和因子采用《指南》中附表三-9中“底部/液下装载”项中对应项。

（5）油气回收装置与装车同步运行，其开工时间与装车操作时数相同。

（6）根据《指南》中公式（0-50）规定，罐车与油气收集系统法兰连接、硬管螺栓连接时，收集效率取100%。

核算结果

经核算，2022年呼和浩特石化公司装卸车过程中VOCs排放量为84.60吨。

呼和浩特石化公司各有机液体装卸排放量详见表4.3-1。

表4.3-1  产品装车排放情况表

	装卸站台
	化学品名
	控制效率(%)
	2022年排放量（t/a）

	火车装车
	柴油
	/
	4.9619

	
	汽油
	97
	0.4151

	
	石脑油
	97
	0

	汽车装车
	航煤
	97
	1.1724

	
	苯
	97
	0.1229

	
	柴油
	/
	66.1803

	
	汽油
	97
	10.3890

	
	燃料油
	/
	1.3554

	合计
	/
	84.60


废水集输、储存和处理

 基本信息

按污水的性质及处理要求，呼和浩特石化公司建立了以下排水系统：

1）清净含盐废水系统

来自循环水场的正常排污、锅炉及余热锅炉排污、脱盐水站制备脱盐水过程的反渗透尾水和混床离子交换树脂再生废水、连续重整装置的含碱废水等生产清净废水，经管线汇集后进入450t/h的含油含盐污水处理场进行预处理和反渗透脱盐处理，处理后的净化水回用至循环水系统作补充水使用。

2）含油污水系统

来自各生产装置的油水分离器排水、装置及单元含油容器的冲洗水、装置及单元内塔区、炉区、泵区、冷换区的地面冲洗水及含油雨水，机泵填料函排水；罐区油罐切水、洗罐水；化验室含油污水、凝结水回收装置的排污水等，经含油污水管网收集后排至450t/h污水处理场，处理后出水全部回用至循环水场作系统补充水和厂区绿化用水。

3）含硫污水系统

来自常压蒸馏、连续重整、重油催化裂化、柴油加氢精制、催化汽油选择性加氢、柴油加氢改质降凝、硫磺回收等装置的含硫污水，经含硫污水管网收集后送入含硫污水汽提塔脱硫除氨处理，处理后的净化水部分送至常压蒸馏电脱盐和柴油加氢改质降凝装置作工艺用水回用，剩余部分排入含油污水处理场处理后回用。

4）雨水系统

来自全厂各装置区、消防站、综合办公楼、中央控制室、动力站、储运罐区、全厂性仓库、厂内绿化区域等清洁区内的清净雨水（后期雨水），经单独建设的清洁雨水管线汇集，经雨水监控池监控后直接排放；来自生产装置、油品储运、油品装卸等区域的初期污染雨水（设置围堰）经单独建设的初期雨水管线汇集后排入污水处理场处理。

5）消防废水系统

发生事故时的消防水排入此系统，收集后送至事故水池，限流排入污水处理厂处理，不排入外部系统。

6）凝结水回收系统

来自生产装置及给排水系统的各汽机的蒸汽凝结水单独进行回收；各工艺生产装置的蒸汽凝结水通过收集后，经过滤、除油等保证处理后回用做全厂除盐水使用。

7）回用污水系统

来自污水处理场的净化污水送入循环水系统作补充水和作厂区绿化用水使用；剩余部分外排入金桥污水处理厂。

污水处理场负责公司厂区系统的污水综合处理及排放的任务，设计处理污水能为450m3/h，污水处理场由污水处理单元、污水回用单元、除臭单元三个单元组成。

污水来源为呼石化公司所有生产装置及附属生产装置的含油污水和含盐污水等。各装置产生的含油污水、含盐污水由各污水提升池排入污水处理场，含油污水在集合管混合后进入调节隔油罐，进行初步除油后再分别进入两条相同的处理流程，每条处理流程的设计处理能力是225m3/h。

污水处理场工艺流程图见图4.4-1。
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图4.4-1  呼和浩特石化公司污水处理场工艺流程图
核算方法

采用排放系数法核算废水集输、储存和处理过程中EVOCs散逸量。《指南》中附表四-7《石化废水处理设施VOCs散逸量排放系数》表中排放系数，乘以废水收集或废水处理设施的废水量，即得到相应的废水VOCs排放量。石化废水处理排放系数详见表4.4-1。

表4.4-1  石化废水处理设施VOCs逸散量排放系数

	适用范围
	单位排放强度（kg/m3）
	备注

	废水收集系统及油水分离
	0.6
	排放量（kg）=排放系数×废水处理量（m3）

	废水处理厂-废水处理设施
	0.005
	排放量（kg）=排放系数×废水处理量（m3）


参数获取

本次核算不进行废水流量的监测，采用呼和浩特石化公司2022年全公司各生产装置废水排放量、污水处理量的月报表统计数据。

呼和浩特石化公司2022年废水总量为963700立方米。

核算结果

呼和浩特石化公司2022年废水集输、储存、处理处置过程EVOCs逸散量583.04t，核算结果详见表4.4-2。

表4.4-2  废水集输和处理过程中EVOCs散逸量核算表

	核算项
	废水量（m3/a）
	排放系数

t/m3
	VOC排放量（t/a）

	废水集输、储存过程
	963700
	0.6×10-3
	578.220

	废水处理过程
	963700
	0.005×10-3
	4.8185

	合计
	583.04


工艺有组织排放

基本信息

工艺有组织VOCs排放源是指生产过程中装置有组织排放的工艺废气。

呼和浩特石化公司涉及工艺有组织排放的污染源共3个，分别是催化裂化装置催化剂再生烟气、硫磺回收尾气焚烧烟气炉和聚丙烯粉料仓排气。

核算方法

采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中提供的物料衡算法进行核算。实测法是基于对工艺有组织废气排放口的流量和废气中VOCs的浓度进行实测的核算方法。计算公式为：

E工艺有组织，i=Q×C×t×10-9
E工艺有组织，i：工艺有组织污染源i的VOCs排放量;

Q：排放口的废气流量，m3/h；

C：排放口的VOCs浓度，mg/m3；

t：污染源的运行时间，h。

参数获取

本次核算采用呼和浩特石化公司2022年外委监测数据。

核算时优先选择实际监测数据，对于废气排气筒上无采样口无法实施流量监测的废气排放源，废气流量参照企业上报的设计值。

核算结果

各工艺有组织源排放量见表4.5-1。

表4.5-1  工艺有组织废气排放情况表

	序号
	装置名称
	排放口名称
	VOCs排放量（t/a）

	1
	催化裂化
	催化裂化再生烟气
	9.0003

	2
	硫磺回收
	硫磺尾气焚烧炉烟气
	0.0623

	合计
	9.06


核算2022年呼和浩特石化工艺有组织VOCs排放量为9.06吨。

循环水冷却系统

 基本信息

冷却塔、循环水冷却系统释放是指由于设备或管线泄漏，导致有机物料和冷却水直接接触，冷却水将物料带出，冷却过程由于凉水塔的汽提作用和风吹逸散，从冷却水中排入大气的VOCs。

呼和浩特石化公司涉及冷却塔、循环水系统释放的污染源包括2套循环水场。1#循环水场规模13500m3/h，含3座4500m3/h冷却塔及供回水系统；2#循环水场为利旧塔池，部分泵换型，规模4800m3/h。

核算方法

采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中提供的系数法进行核算。计算公式为：

E冷却塔，i= Flow循环水×EF×t

式中：

E冷却塔，i：第i个循环水冷却塔VOCs排放量，t/a；

Flow循环水：循环水流量，m3/h；

EF：单位体积循环水VOCs排放系数，t/m3；

t：循环水冷却塔年运行时间，h/a。

参数获取

循环水流量、循环水塔年运行时间均为实际操作统计数据，VOCs排放系数采用《指南》附表五.4中冷却塔、循环水冷却系统VOCs排放系数，详见表4.6-1。

表4.6-1  冷却塔、循环水冷却系统VOCs排放系数

	凉水塔类型
	VOCs排放系数（t/m3-循环水量）

	机械通风、逆流
	7.19×10-7

	机械通风、横流
	7.19×10-7

	没有特定气流或流型
	7.19×10-7

	自然通风
	7.19×10-7


核算结果

核算2022年呼和浩特石化凉水塔、循环水冷却系统EVOCS排放量84吨。

表4.6-2  呼和浩特石化分公司各循环水场VOCs排放量

	装置
	排放量(t/a)

	第一循环水厂
	65.7732

	第二循环水厂
	18.2267

	合计
	84


燃烧烟气

基本信息

燃烧烟气排放主要指锅炉、加热炉、内燃机和燃气轮机等设施燃烧燃料过程排放的烟气。

呼和浩特石化公司涉及燃烧烟气排放源包括常压蒸馏装置加热炉烟气、催化裂化装置蒸汽过热炉烟气、连续重整装置四合一加热炉烟气、汽油加氢装置加热炉烟气、柴油加氢改质装置加热炉烟气、柴油加氢装置降凝加热炉烟气、煤油加氢精制装置加热炉烟气、动力单元燃气锅炉烟气。

核算方法

采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中提供的物料衡算法进行核算。实测法是基于对燃烧烟气污染源排放口的烟气流量和烟气中VOCs的浓度进行实测的核算方法。计算公式为：

E燃烧烟气，i=Q×C×t×10-9
E燃烧烟气，i：燃烧烟气污染源i的VOCs排放量，t/a；

Q：排放口的烟气流量，m3/h；

C：排放口的VOCs浓度，mg/m3；

t：污染源的运行时间，h。

参数选取

本次核算采用呼和浩特石化公司2022年外委监测数据。

核算时优先选择实际监测数据，对于废气排气筒上无采样口无法实施流量监测的废气排放源，废气流量参照企业上报的设计值。

核算结果

各源排放量见表4.7-1。

表4.7-1  燃烧烟气VOCs排放量核算表

	序号
	装置名称
	排放口名称
	VOCs排放量（t/a）

	1
	常压蒸馏
	常压蒸馏加热炉
	0.6849

	2
	催化裂化
	蒸汽过热炉
	0.3828

	3
	连续重整
	四合一加热炉
	0.7932

	4
	汽油加氢
	加热炉
	0.6236

	3
	柴油加氢改质
	加氢反应进料和分馏塔进料加热炉
	0.5419

	6
	煤油加氢精制
	加热炉301
	0.4607

	7
	柴油加氢降凝
	加热炉F101、F201
	0.0935

	8
	动力车间
	动力单元燃气锅炉
	1.0071

	合计
	4.59


核算2022年呼和浩特石化燃烧烟气VOCs排放量为4.59吨。

采样

基本信息

呼和浩特石化公司各生产装置的采样方式包括密闭采样和开口采样，采样介质形态为气样和液样，其中大部分采样为开口采样，少量采用密闭采样。本次核算对气体和液体开口采样点排放的VOCs进行统计核算。 

核算方法

采用系数法对采样过程排放进行核算。

排放量=非密闭采样点个数×排放系数。

参数获取

根据《指南》附表一-5“石油炼制和石油化工平均组件排放系数”中“石油炼制排放系数”项，按照采样过程中置换气直接排大气的工况选择“开口阀或开口管线”+“取样连接系统”系数相加之和，即0.0023（石油炼制）+0.015=0.0173（石油炼制）千克/小时•排放源。

核算结果

核算2022年呼和浩特石化公司开口采样点VOCs排放量为16.60吨。

火炬排放

基本信息

火炬排放指用于热氧化处理、处置区域内生产设备所排放的各类具有一定热值气体的焚烧净化装置，火炬气通过焚烧可去除大部分的烃类，但其排放废气中仍包括未燃烧的VOCs。

呼和浩特石化公司建有一套可燃气紧急火炬放空系统，放空主管道和火炬头直径为DN900mm，火炬高度为150m，配有低压瓦斯管道1000m（Dn900），放空管道的低点处设分液罐，在火炬筒体前与低压瓦斯管道末端汇接处设置水封罐。

火炬系统产生的污染物主要是在非正常工况下由高架火炬排放的燃烧烟气，主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、非甲烷总烃、水蒸气等。

呼和浩特石化公司火炬分为高压、低压、酸性气三套排放系统进入火炬单元。

核算方法

采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中提供的物料衡算法进行核算。物料衡算法是基于火炬气VOCs的进入量及火炬燃烧效率的一种方法，其计算公式如下：

其中：

Q：火炬气的流量，m3/h；

t：火炬的工作时间，h；

C：VOCs的体积分数；

M：VOCs的分子量，kg/kmol；

Feff：火炬的燃烧效率，%；火炬正常工作情况下取98%。

参数获取

2022年高压火炬、低压火炬和酸性气火炬均为正常燃烧，燃烧效率取98%，火炬气流量、火炬成分分析和年工作时数来自于企业统计数据。

核算结果

呼和浩特石化公司2022年火炬VOCs排放量为41.53吨，火炬参数及排放量详见表4.9-1。

表4.9-1  呼和浩特石化公司2022年火炬参数及VOCs排放量

	火炬名称
	VOCs排放量（t/a）

	高压火炬
	19.1721

	低压火炬
	20.129

	酸性气火炬
	2.2321

	合计
	41.53


非正常工况排放-检维修

基本信息

呼和浩特石化公司在2022年进行了全公司大检修。

检修时初期泄压、吹扫气首先排至气柜后焚烧处理，达到泄压气体压力低于火炬系统压力值（0.06MPa）后，无法进入火炬系统直接吹扫到大气。因此，检维修期间VOCs排放量核算包括两部分：①吹扫至火炬的VOCs排放量；②吹扫至大气的VOCs排放量。

实际检修操作中吹扫排入大气时的气体体积分数较难控制，本次核算以设计值计，一般设计要求检维修时吹扫气体中VOCs体积分数低于2%后，可燃气体含量低于火炬焚烧条件，直接排入大气。
核算方法

非正常工况（检维修）过程中VOCs排放量采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中（0-75）公式核算，即年度内检修过程中的VOCs排放量为各VOCs容器泄压、吹扫VOCs排放量之和。

（1）气体压力容器泄压、吹扫排放

每个非正常工况（检维修）气体容器泄压、吹扫后期进入大气的VOCs排放量的核算采用指南中（0-76）公式计算。

（2）液体压力容器泄压、吹扫排放

每个非正常工况（检维修）液体容器泄压和吹扫VOCs排放量的核算采用指南中（0-77）公式核算。

参数获取

（1）核算中涉及的温度、压力、容器体积、填料占比和容器内气体、液体成分等参数均为各检修设备实际数据。

（2）液体薄层系数根据物料粘度性质，在0.1%～1%之间选取。

（3）容器内VOCs的质量分数采用假定标态下的体积和质量换算。

（4）容器内VOCs泄压、吹扫进入火炬的体积分数假定在98%以上，以98%计。

核算结果

核算2022年呼和浩特石化非正常工况（检维修）过程中VOCs排放量为5.03吨。

各源项排放量汇总

经核算，呼和浩特石化公司2022年VOCs排放源总排放量为969.21t，排放量汇总见表4.11-1。

表4.11-1  2022年呼和浩特石化公司VOCs污染源排查总报告

	序号
	评估环节
	核算方法
	2022年排放量（t）
	合计（t）

	1
	动静密封点泄漏
	相关方程法
	50.30
	50.30

	2
	有机液体储存与调和挥发损失
	立式固定顶罐
	公式法
	32.27
	90.46

	
	
	卧式固定顶罐
	公式法
	1.39
	

	
	
	内浮顶罐
	公式法
	28.97
	

	
	
	外浮顶罐
	公式法
	27.82
	

	3
	有机液体装卸挥发损失
	公式法
	84.60
	84.60

	4
	废水集输、储存、处理处置过程逸散
	系数法
	583.04
	583.04

	5
	工艺有组织废气
	实测法
	9.06
	9.06

	6
	冷却塔、循环水冷却系统释放
	系数法
	84
	84

	7
	非正常工况排放
	公式法
	5.03
	5.03

	8
	工艺无组织排放
	不涉及
	/
	/

	9
	火炬排放
	物料衡算法
	41.53
	41.53

	10
	燃烧烟气排放
	实测法
	4.59
	4.59

	11
	采样过程排放
	系数法
	16.60
	16.60

	12
	事故排放
	不涉及
	/
	/

	合计
	969.21


VOCs控制现状

动静密封点泄漏控制

对于公司动静密封点的VOCs无组织逸散，呼和浩特石化公司通过开展例行的泄漏检测与修复（LDAR）程序来进行管控。主要工作程序为：“检测—维修—复检”。以此实现动静密封点VOCs泄漏的管控。
现场检测

根据密封点台账编排顺序，在不重复、不遗漏的原则下，合理规划并形成每套装置的检测路径。

采用氢火焰离子化检测仪对所有受控密封点进行常规检测，记录密封点泄漏速率，作为泄漏量计算统计依据。

检测过程中采用手操器对停留时间进行约束，并且自动读取并记录检测数值，每日检测结束后，将检测结果上传至中油VOCs管控平台。

泄漏认定与标识

根据《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）出现以下情况，则认定发生了泄漏：

a）有机气体和挥发性有机液体流经的设备与管线组件，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校正气体），泄漏检测值大于等于2000µmol/mol。

b）其他挥发性有机物流经的设备与管线组件，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校正气体），泄漏检测值大于等于500 µmol/mol。

例行LDAR程序中气体及轻液以2000µmol/mol作为泄漏阈值，重液以500µmol/mol作为泄漏阈值。

例行检测人员对检测超过泄漏阈值的密封点在现场悬挂泄漏标识牌。

泄漏修复

根据《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）对泄漏修复的要求：

（1）修复时限

泄漏点应及时维修。首次维修不得迟于自发现泄漏之日起5日内。首次维修未修复的泄漏点，应在自发现泄漏之日起15日内进行实质性维修以修复泄漏。除非符合延迟修复条件，维修不应迟于自发现泄漏之日起15日。

（2）延迟修复条件

符合以下条件之一的泄漏点可延迟修复：

a、若检测到泄漏后，在不关闭工艺单元的条件下，在15日内进行维修技术上不可行；

b、立即维修存在安全风险；

c、泄漏密封点立即维修引发的VOCs排放量大于泄漏点延迟修复造成的排放量。

呼和浩特石化公司对所有检测泄漏点实施了维修，包括：采用更换导淋帽或堵头、增加导淋管帽或堵头、择机更换垫片或把紧、螺纹连接紧固或更换密封件、阀门填料压盖紧固或更换填料及增加或更换阀门、机泵泄漏密封维修更换等措施。截止目前，已先后完成维修工作和复测。对于未维修好符合延迟修复条件的泄漏点已经列入延迟修复计划，定期进行检查，并将于下次大修时维修。

减排量核算

按照《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）相关要求，2022年呼和浩特石化公司以季度为周期共实施了4轮次动静密封点的泄漏检测工作，4个季度内通过对泄漏密封点的维修，泄漏密封点的修复减排量共计19.31吨。

表5.1-1  呼和浩特石化公司2022年泄漏密封点修复减排一览表  单位：kg
	序号
	生产厂
	装置
	修复前排放量
	修复后排放量
	减排量

	1
	一联合
	MTBE
	851.37
	12.66
	838.70

	2
	
	常压蒸馏
	29.56
	9.07
	20.50

	3
	
	催化裂化
	175.09
	23.93
	151.16

	4
	
	气分
	2,647.53
	1,012.24
	1,635.29

	5
	二联合
	苯抽提
	624.64
	86.68
	537.96

	6
	
	柴油加氢改质
	157.73
	13.53
	144.20

	7
	
	连续重整
	6,550.35
	343.06
	6,207.28

	8
	
	煤柴油加氢
	983.46
	45.50
	937.96

	9
	
	煤油加氢精制
	159.20
	4.94
	154.27

	10
	
	汽油加氢
	2,210.51
	1,302.05
	908.46

	11
	
	汽油醚化
	5,117.97
	120.36
	4,997.61

	12
	
	制氢
	270.92
	200.01
	70.91

	13
	三联合
	聚丙烯
	97.99
	11.47
	86.53

	14
	油品车间
	油品车间
	7,091.12
	4,756.20
	2,334.92

	15
	装运车间
	装运中心
	165.71
	5.62
	160.09

	16
	动力车间
	动力车间
	105.84
	13.09
	92.75

	17
	
	污水处理
	42.84
	12.79
	30.05

	合计
	27,281.83
	7,973.20
	19,308.63


VOCs治理设施

呼和浩特石化公司现有VOCs治理设施如下：

1、装卸车油气回收设施

（1）火车装车油气回收装置

治理对象为火车装卸栈台的汽油、石脑油装车尾气，采用工艺技术路线为“吸收+膜回收+活性碳吸附”技术，设计单位为中国石油工程建设公司大连设计分公司，设计处理规模1000Nm3/h，目前处理效率可稳定达标。

（2）散装汽油油气回收装置

治理对象为汽油装车尾气，采用技术为“冷凝+膜回收+活性碳吸附”技术，设计单位为中国石油工程建设公司大连设计分公司。设计处理规模400Nm3/h，目前处理效率可稳定达标。

（3）散装苯装车油气回收装置

治理对象为苯装车，采用技术为“冷凝+膜回收+活性碳吸附”技术，设计单位为中国石油工程建设公司大连设计分公司。设计处理规模100Nm3/h，目前处理效率可稳定达标。

（4）原油火车卸车处理装置

治理对象为原油卸车前，原油槽车产生的油气，工艺技术路线为“冷凝+膜”技术，设计单位为中国石油工程建设公司大连设计分公司。设计处理规模600Nm3/h，目前处理效率可稳定达标。

2、污水集输、处理系统VOCs治理设施

呼和浩特石化公司对污水处理场污水处理构筑物进行加盖密闭，并收集处理。分高、低浓度进行处理。高浓度处理单元治理对象为隔油池、均质池、气浮池、高位罐、污油罐、调节罐和事故罐产生的VOCs，采用工艺为“隔油+生物滴滤+生物氧化+活性炭纤维吸附”；低浓度处理单元治理对象为生化池产生的VOCs，采用工艺为“生物滴滤+生物氧化”。目前设施稳定达标。

3、三苯储罐油气回收设施

治理对象为60万重整装置苯类储罐，采用工艺为“冷凝+吸附”工艺，目前稳定达标运行。

4、重整催化剂再生烟气处理措施。

治理对象为重整催化剂再生烟气中VOCs，采用工艺为“脱氯+焚烧”，目前稳定达标运行。

VOCs日常监测管控

呼和浩特石化公司VOCs自行监测方案见附件1。公司涉VOCs监测点位2022年监测结果见附件2。
废水排放口

废水排放口包括工业污水排放口和间接冷却水排放口，其中工业污水排放口采用人工监测的方式监测总有机碳、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯和乙苯。监测频次均为每月一次。

间接冷却水排放口采用人工监测的方式监测总有机碳。监测频次为每月一次。

废气排放口

对所有工艺加热炉废气、电厂锅炉烟气、催化裂化再生烟气、重整再生烟气、硫磺回收尾气采用人工监测的方式监测非甲烷总烃，监测频次均为每月一次。

对公司油气回收设施采用人工监测的方式监测非甲烷总烃，监测频次均为每月一次。

对污水处理场VOCs治理设施安装自动监控设施并采用人工监测的方式每月一次监测非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等。

无组织废气排放

在厂界周边采用人工监测的方式监测非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，监测频次为每季度一次。

对VOCs流经的设备、管线采取泄漏检测（LDAR）的方式进行周期性检测，其中法兰、连接件为半年检测一次，其余类型组件为每季度检测一次。

装置开停工VOCs管控

装置停工期间，各装置排气通入气柜对可燃气体进行回收，通过压缩机压缩后回收至催化装置。如可燃气体排放量大，气柜收集不及时，则自动切换至火炬燃烧排放。
装置开工期间，为了减少排放火炬量，装置尽可能提前开启气体压缩机，将开工过程中不可避免排放的可燃气体通过气柜进行回收。

VOCs合规性管控职责划分

1、泄漏检测与修复工作职责划分

泄漏检测与修复（LDAR）项目呼和浩特石化公司为两年一公开招标，检测按照国家规范标准要求进行，其中，项目招投标、合同签订责任单位为企管法规处（安全环保处负责组织、配合）；资金落实责任单位为财务处；工作方案对接、监督现场检测、督办检测与修复进度责任单位为安全环保处；组织现场检测、配合检测、办理作业票证、监护、组织实施修复、制定严重泄漏点管控方案责任单位为属地车间，具体负责人员为各车间主任（第一联合车间、第二联合车间、第三联合车间、动力车间、油品车间、装运中心），无法修复泄漏点、严重泄漏点管控责任单位为属地车间、机动设备处；跟踪检测、配合标气配备、协调检测时间责任单位为质检计量部。

2、装卸车油气回收设施

油气回收装置安装建设的立项、资金落实责任单位规划计划处；施工进度、施工质量、施工交接（包括设备厂家交车间）、不满足标准要求的问题整改责任单位为工程管理部；现场运行管理、运行过程中问题整改责任单位为营销调运部装运中心；组织实施监测责任单位为质检计量部。设施维护维修责任单位为营销调运部装运中心、三修车间。严重无法整改问题由营销调运部装运中心负责报送公司审议。

3、污水集输、处理系统VOCs治理设施职责划分

污水集输、处理系统VOCs治理项目的立项、资金落实责任单位规划计划处；施工进度、施工质量、施工交接（包括设备厂家交车间）、不满足标准要求的问题整改责任单位为工程管理部；现场运行管理、运行过程中问题整改责任单位为动力车间；组织实施监测责任单位为质检计量部。设施维护维修责任单位为动力车间、三修车间。严重无法整改问题由动力车间负责报送公司审议。

4、三苯储罐油气回收设施职责划分

三苯储罐油气回收项目的立项、资金落实责任单位规划计划处；施工进度、施工质量、施工交接（包括设备厂家交车间）、不满足标准要求的问题整改责任单位为工程管理部；现场运行管理、运行过程中问题整改责任单位为第二联合车间（苯抽提装置）、油品车间（苯罐区）；组织实施监测责任单位为质检计量部。设施维护维修责任单位为第二联合车间（苯抽提装置）、油品车间（苯罐区）、三修车间。严重无法整改问题由第二联合车间（苯抽提装置）、油品车间（苯罐区）负责报送公司审议。

5、重整催化剂再生烟气处理措施职责划分

重整催化剂再生烟气项目的立项、资金落实责任单位规划计划处；施工进度、施工质量、施工交接（包括设备厂家交车间）、不满足标准要求的问题整改责任单位为工程管理部；现场运行管理、运行过程中问题整改责任单位为第二联合车间；组织实施监测责任单位为质检计量部。设施维护维修责任单位为第二联合车间、三修车间。严重无法整改问题由第二联合车间负责报送公司审议。

6、涉VOCs环境监测相关职责划分

涉VOCs环境监测按照国家规范标准要求进行，其中，项目招投标、合同签订责任单位为企管法规处（安全环保处负责组织、配合）；资金落实责任单位为财务处；监测方案对接、监督现场检测、督办监测进度责任单位为安全环保处；组织现场监测责任单位为质检计量部；配合检测、办理作业票证、监护责任单位为属地车间，具体负责人员为各车间主任（第一联合车间、第二联合车间、第三联合车间、动力车间、油品车间、装运中心），公共区域由质检计量部负责；跟踪检测、协调检测时间、审核检测报告、上传数据责任单位为质检计量部。

 VOCs治理工作计划
呼和浩特石化公司已经对厂区全部涉及VOCs污染源进行了污染防治，其环保措施和治理效果均满足国家和地方标准要求。2023年，为进一步加强对VOCs污染源和厂界达标监督管理，呼和浩特石化公司计划新增在线监测设施，对厂区VOCs达标排放情况进一步管控，具体工作内容为：
（1）4套油气回收在线监测站房和1套有组织排口VOCs监测站房，及配套的SIMS及数据传输系统，对涉及VOCs的有组织排放源进行实时监控。

推进采样点VOCs隐患治理项目，消除非密闭采样部分造成的VOCS污染。完成后共有231台采样器更换为密闭采样器。

推进油罐切水设施改造治理项目，脱水线密闭，建设新罐用于收集油罐脱水的含油污水。
视情况逐年逐步推进以下项目：

（2）安装一套预警雷达，实时掌握厂区附近污染物迁移情况，实现VOCs预警预测；

（3）4套厂界VOCs监测站房，监控厂界VOCs达标情况；

落实VOCs综合整治，推进泄漏检测与修复（LDAR）工作的常态化开展。针对异味管控，开展FID定量检测。加快集团公司督办项目实施进度，加强VOCs治理设施运行管理，保证挥发性有机物稳定达标排放。
附件1：呼和浩特石化VOCs自行监测方案

呼和浩特石化VOCs自行监测方案
一、主要污染物产生、处理情况概述

生产过程中产生的废气，按照废气排放方式的不同，分为有组织排放源和无组织排放源两类。

有组织排放源：主要包括工业锅炉和加热炉燃烧烟气；油气回收装置尾气；污水处理场VOCs治理设施尾气。

无组织排放源：主要是指石油储罐、装车、动静密封点中挥发出的烃类气体。

二、监测点位

废气监测点：各装置废气排气筒、油气回收装置尾气排气筒、厂界周边、各装置动静密封点。

三、监测指标

（一）废气排放口

1、常压加热炉、催化过热蒸汽炉、重整加热炉、加氢精制加热炉、航煤加热炉、汽油加氢加热炉、加氢改质加热炉、动力锅炉、催化再生烟气、硫磺回收尾气、聚丙烯造粒机抽吸系统排放口监测指标：采用外委有资质第三方人工监测。监测指标为： 

	人工监测
	非甲烷总烃


2、油品车间苯、轻质油油气回收入口及其排放口、第二联合车间苯罐回收入口及其排放口、散装汽油、苯油气回收入口及其排放口、栈桥成品油油气回收入口及其排放口、危废库废气治理设施排放口排放废气外委有资质第三方人工监测方式，监测指标为：

	人工监测
	非甲烷总烃、去除率


3、污水处理场VOC理设施尾气排放口、10万立污水池废气处理设施排放口、2#污水池废气处理设施排放口、新建三万立污水提升池废气处理设施排放废气采用外委有资质第三方人工监测。监测指标为： 

	人工监测
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯


（二）无组织废气排放

在厂界周边，公司内部泄漏检测与修复采用外委有资质第三方人工监测。监测指标为： 

	企业边界
人工监测
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯

	泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统
	挥发性有机物

	法兰及其他连接件、其他密封设备
	挥发性有机物


四、执行标准及其限值

1、VOC废气排放口

VOCs废气排放口执行标准及限值情况见下表：

	序号
	排放口名称
	执行标准
	限值要求（水，mg/L；气，mg/m3）

	1
	油品车间苯、轻质油油气回收入口及其排放口、第二联合车间苯罐回收入口及其排放口、散装汽油、苯油气回收入口及其排放口、栈桥成品油油气回收入口及其排放口、危废库废气治理设施排放口
	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表4
	非甲烷总烃去除率97%

	2
	污水处理场VOC理设施尾气排放口、10万立污水池废气处理设施排放口、2#污水池废气处理设施排放口、新建三万立污水提升池废气处理设施
	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表4
	苯≤4、甲苯≤15、二甲苯≤20、非甲烷总烃≤120

	3
	常压加热炉、催化过热蒸汽炉、重整加热炉、加氢精制加热炉、航煤加热炉、汽油加氢加热炉、加氢改质加热炉、动力锅炉、催化再生烟气、硫磺回收尾气
	无标准
	无标准

	4
	聚丙烯造粒机抽吸系统排放口
	合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015
	非甲烷总烃≤100


2、无组织废气排放

公司无组织排放执行标准见表下：

	序号
	点位名称
	执行标准
	限值要求（mg/m3）

	2
	厂界周边
	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表5
	非甲烷总烃≤4.0、苯≤0.4、甲苯≤0.8、二甲苯≤0.8、


五、监测频次

1.废气排放口各监测指标的最低监测频次设置如下表：

	监测点位
	监测指标
	监测频次

	常压加热炉：
	非甲烷总烃
	月

	催化过热蒸汽炉：
	非甲烷总烃
	月

	重整加热炉：
	非甲烷总烃
	月

	加氢精制加热炉：
	非甲烷总烃
	月

	航煤加热炉：
	非甲烷总烃
	月

	汽油加氢加热炉：
	非甲烷总烃
	月

	加氢改质加热炉：
	非甲烷总烃
	月

	动力锅炉：
	非甲烷总烃
	月

	催化再生烟气：
	非甲烷总烃
	月

	硫磺回收尾气：
	非甲烷总烃
	月

	危废库废气治理设施排放口
	非甲烷总烃
	月

	聚丙烯造粒机抽吸系统排放口
	非甲烷总烃
	月

	污水处理场VOC理设施尾气排放口：
	非甲烷总烃
	月

	
	苯、甲苯、二甲苯
	月

	10万立污水池废气处理设施排放口：
	非甲烷总烃
	月

	
	苯、甲苯、二甲苯
	

	2#污水池废气处理设施排放口：
	非甲烷总烃
	月

	
	苯、甲苯、二甲苯
	

	新建三万立污水提升池废气处理设施：
	非甲烷总烃
	月

	油品车间苯、轻质油油气回收入口及其排放口：
	入口：非甲烷总烃
	月

	
	出口：非甲烷总烃
	

	第二联合车间苯罐回收入口及其排放口：
	入口：非甲烷总烃
	月

	
	出口：非甲烷总烃
	

	散装汽油、苯油气回收入口及其排放口：
	入口：非甲烷总烃
	月

	
	出口：非甲烷总烃
	

	栈桥成品油油气回收入口及其排放口：
	入口：非甲烷总烃
	月

	
	出口：非甲烷总烃
	



2.无组织排放各监测指标的最低监测频次设置如下表：

	监测点位
	监测指标
	监测频次

	公司厂界
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
	季度

	泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统
	挥发性有机物
	季度

	法兰及其他连接件、其他密封设备
	挥发性有机物
	半年


六、采样和样品保存方法

监测单位根据监测方案所确定的采样点位、污染频次、时间，按照符合国家规定方法进行采样。样品运输过程中要采取保障措施，保证样品性质稳定、避免玷污、损失和丢失。样品接收、核查和发放各环节应受控；样品交接记录、采样标签及其包装应完整。发现样品异常或处于损坏状态应如实记录，并尽快采取补救措施，必要时重新采样。样品保存应分区存放，并有明显标志，保存条件符合相关标准、规范。

七、监测分析方法和仪器

监测分析方法的选择充分考虑相关排放标准的规定、 排污点位的排放特点、污染物排放浓度的高低、所采用监测分析方法的检出限和干扰等因素。监测分析方法应优先选用所执行的排放标准中规定的方法。

大气污染物浓度的测定方法执行《石油炼制工业污染物排放标准》表7的要求。具体如下：

	序号
	污染物项目
	方法标准名称
	标准编号

	1
	苯、甲苯、二甲苯
	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法
	HJ583

	
	
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	HJ584

	
	
	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
	HJ644

	
	
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
	HJ734

	2
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
	HJ 38

	
	
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
	HJ604

	3
	挥发性有机物
	泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则
	HJ733


测量仪器使用情况如下表：

	序号
	监测类别
	污染物项目
	测量仪器

	1
	空气和废气
	苯、甲苯、二甲苯
	气相色谱仪、气相色谱-质谱仪

	2
	
	非甲烷总烃
	气相色谱仪

	3
	
	挥发性有机物
	便携式火焰离子化检测仪


八、质量保证与质量控制

公司制定《环境保护管理规定》，每年编制监测分析计划，安全环保处负责委托，质检计量部负责配合对污染物排放状况及对周边环境质量的影响开展监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。在环境监测过程中，监测单位应按照HJ630《环境监测质量管理技术导则》的要求，编制监测工作质量控制计划， 选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，确保数据准确。监测单位应采取内部质量控制措施，包括空白样品、校准曲线、方法检出限和测定下限、平行样、加标回收率、标准样品/有证标准物质、质量控制图、方法比对及仪器比对等。

中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

附件2：呼和浩特石化2022年VOCs监测结果统计
	排放形式
	排放单位 
	监测项目
	执行标准
	排放限值
	数据来源
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	有组织排放
	常压加热炉烟气排放口
	非甲烷总烃
	《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015
	——
	外委监测
	2.28
	1.51
	1.25
	2.51
	1.15
	1.94
	2.21
	—
	1.11
	—
	—
	2.63

	
	催化裂化过热炉烟气排放口
	非甲烷总烃
	
	——
	外委监测
	1.50
	0.93
	1.25
	1.78
	4.67
	1.90
	1.62
	—
	1.10
	—
	—
	2.32

	
	重整加热炉总排放口
	非甲烷总烃
	
	——
	外委监测
	1.68
	1.14
	0.83
	5.44
	2.20
	2.91
	2.41
	—
	3.00
	—
	—
	3.98

	
	140万吨/年加氢精制加热炉烟气排放口
	非甲烷总烃
	
	——
	外委监测
	3.49
	2.63
	1.16
	0.77
	1.76
	1.76
	4.21
	—
	1.08
	—
	—
	2.30

	
	30万吨/年航空煤油加热炉烟气排放口
	非甲烷总烃
	
	——
	外委监测
	1.44
	1.47
	4.00
	1.40
	7.64
	3.58
	5.42
	—
	6.04
	—
	—
	1.87

	
	120万吨/年汽油加氢装置加热炉烟气排放口
	非甲烷总烃
	
	——
	外委监测
	4.76
	5.03
	0.99
	1.27
	2.94
	3.09
	8.58
	—
	1.09
	—
	—
	2.51

	
	柴油加氢改质降凝加热炉烟气排放口
	非甲烷总烃
	
	——
	外委监测
	2.39
	3.12
	6.25
	3.08
	4.98
	2.76
	44.4
	—
	1.66
	—
	—
	4.14

	
	280万吨/年催化裂化再生烟气排放口
	非甲烷总烃
	
	——
	外委监测
	3.42
	2.16
	5.52
	6.38
	2.55
	4.38
	3.24
	—
	2.67
	—
	—
	4.11

	
	5000吨硫磺回收尾气焚烧炉排放口
	非甲烷总烃
	
	——
	外委监测
	6.00
	1.98
	1.45
	4.17
	1.69
	4.16
	2.07
	—
	0.83
	—
	—
	1.85

	
	污水处理场VOCs排放口
	非甲烷总烃
	
	≤120mg/m3
	外委监测
	13.71
	47.31
	47.43
	86.2
	24.83
	3.08
	78.46
	—
	89.33
	—
	—
	93.63

	
	
	苯
	
	≤4mg/m3
	外委监测
	0.19
	0.25
	0.28
	0.25
	0.24
	0.22
	0.23
	—
	0.15
	—
	—
	0.10

	
	
	甲苯
	
	≤15mg/m3
	外委监测
	0.15
	0.14
	0.16
	0.16
	0.15
	0.13
	0.14
	—
	0.38
	—
	—
	0.02

	
	
	二甲苯
	
	≤20mg/m3
	外委监测
	0.14
	0.14
	0.15
	0.15
	0.15
	0.14
	0.15
	—
	0.08
	—
	—
	0.01

	
	散装汽油、苯油气回收系统
	非甲烷总烃
	
	去除率97%以上
	外委监测
	99.97
	—
	99.98
	99.53
	99.98
	99.99
	98.28
	—
	99.67
	—
	—
	99.65

	
	栈桥成品油油气回收设施回收系统
	非甲烷总烃
	
	去除率97%以上
	外委监测
	99.81
	99.84
	99.97
	99.79
	98.95
	99.62
	—
	—
	99.99
	—
	—
	—

	
	第二联合车间苯罐油气回收系统
	非甲烷总烃
	
	去除率97%以上
	外委监测
	97.28
	97.30
	98.48
	97.17
	97.85
	99.95
	99.81
	—
	99.05
	—
	—
	99.05

	
	油品车间苯、轻质油油气回收系统
	非甲烷总烃
	
	去除率97%以上
	外委监测
	99.54
	97.55
	99.78
	99.13
	99.41
	99.41
	98.05
	—
	99.97
	—
	—
	99.97

	
	动力锅炉废气排放口
	非甲烷总烃
	《GB -13223-2011火电厂大气污染物排放标准》
	——
	外委监测
	1.94
	0.68
	1.85
	2.49
	4.98
	2.64
	5.54
	—
	7.6
	—
	—
	7.97

	无组织排放
	公司厂界周边
	非甲烷总烃
	《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015
	≤120mg/m3
	外委监测
	—
	—
	1.19
	2.86
	—
	—
	—
	—
	0.86
	—
	1.39
	—

	
	
	苯
	
	≤4mg/m3
	外委监测
	—
	—
	未检出
	未检出
	—
	—
	—
	—
	0.2018
	—
	0.0458
	—

	
	
	甲苯
	
	≤15mg/m3
	外委监测
	—
	—
	未检出
	0.184
	—
	—
	—
	—
	0.0946
	—
	0.469
	—

	
	
	二甲苯
	
	≤20mg/m3
	外委监测
	—
	—
	未检出
	未检出
	—
	—
	—
	—
	0.2147
	—
	未检出
	—

	
	泄漏检测与修复（LDAR）
	第一季度
	
	泄漏点（泄漏率）：63 个（0.15%）；累计修复点（修复率）：34 个（53.97%）；当前泄漏点（泄漏率）：29 个（0.07%）；本周期（2022 年第1 季度）排放基线：9421.565 千克

本周期（2022 年第1 季度）排放量：8936.902千克减排量：484.663 千克

	
	
	第二季度
	
	泄漏点 （泄漏率 ）：448 个（0.28%）；累计修复 点（修复率 ）：324 个（72.32%）；当前泄漏点 当前泄漏点 （泄漏率 ）：124 个（0.08%）；本周期（2022年第2季度）排放基线：13940.805 千克；本周期（2022年第2季度）排放量：12822.939千克；减排量：1117.866 千克

	
	
	第三季度
	
	泄漏点（泄漏率）：98 个（0.30%）；累计修复点（修复率）：95 个（96.94%）；当前泄漏点（泄漏率）： 3 个（0.01%）；本周期（2022 年第3 季度）排放基线：7013.065 千克；本周期（2022 年第3 季度）排放量：5852.640 千克；减排量：1160.425 千克

	
	
	第四季度
	
	泄漏点（泄漏率）：203 个（0.12%）；累计修复点（修复率）：203 个（100.00%）；当前泄漏点（泄漏率）：0 个（0.00%）；本周期（2022 年第4季度）排放基线：11365.023 千克；本周期（2022 年第4 季度）排放量：10924.164 千克；减排量：440.859 千克



