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传真：（0471）3819349

邮编：010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼


内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2024年03月30日~2024年04月01日对项目 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-危废暂存库（危废库废气治理设施排放口）-季监测 进行了监测，本次任务信息如下：
任务信息一览表

	委    托    方
	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

	联    系    人
	李正芳

	委托方联系方式
	13451344157

	委  托  日  期
	2022/7/30

	受    托    方
	内蒙古富源新纪检测有限责任公司

	受托方联系方式
	（0471）4307403 

	外委或分包内容
	/

	监  测  性  质
	委托监测

	样  品  类  别
	有组织废气

	采  样  日  期
	2024/3/30

	样品交接时间
	2024/3/30

	采  样  地  点
	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

	 采    样    人 
	谢鹏   高磊磊


	监    测    人
	谢鹏   高磊磊   段晓婷   王一鸣  

	监  测  日  期
	2024/3/30

	监  测  场  所
	呼和浩特市总部

	项 目 负 责 人
	常玉军


1 监测内容
表1-1  各类别监测点位监测内容

	类别
	点位编号
	点位名称
	坐标
	监测项目及频次

	有组织废气
	FQ001
	危废库废气治理设施排放口
	N:40°43′47.31″

E:111°44′46.62″
	排气流量，硫化氢、氨排放浓度及其排放速率；

3次/天，监测1天。


2 监测及分析方法
表2-1  各类样品监测仪器及分析方法一览表
	监测项目分类
	序号
	监测项目
	监测方法及来源
	使用仪器

及编号
	方法检出限

	有组织废气
	1
	排气流量
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996（7 排气流速、流量的测定）
	大流量烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-077[006]
	-

	
	2
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）中国环境出版集团（2003年）  第五篇  第四章  十、硫化氢  （三）亚甲基蓝分光光度法（B）
	空气智能TSP综合采样器FYXJ/HY-004[014]
可见分光光度计FYXJ/HY-113[001]
	0.01mg/m³

	
	4
	氨
	《环境空气和废气 氨的测定  纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009
	空气智能TSP综合采样器FYXJ/HY-004[014]
可见分光光度计FYXJ/HY-113[002]
	0.25mg/m³


3 质量保证与控制措施
为保证本次监测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对监测过程进行了质量控制，具体情况如下所示：

表3-1  监测使用仪器检定/校准情况表

	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	有效期至
	溯源方式

	大流量烟尘（气）测试仪
（烟尘）
	YQ3000-D型
	FYXJ/HY-077[006]
	2025/3/17
	检定

	可见分光光度计
	Alpha-1101
	FYXJ/HY-113[001]
	2024/7/5
	检定

	可见分光光度计
	SP-723
	FYXJ/HY-113[002]
	2024/7/5
	检定

	空气智能TSP综合采样器
	崂应2050
	FYXJ/HY-004[014]
	2025/3/17
	检定


4 样品描述
表4-1  样品描述表
	样品描述
	样品编号
	监测项目
	状态描述

	有组织废气
	ZX22039386FQ00100129
	氨
	吸收瓶完好、无破损。

	
	ZX22039386FQ00100229
	
	

	
	ZX22039386FQ00100329
	
	

	
	ZX22039386FQ00100131
	硫化氢
	吸收瓶完好、无破损。

	
	ZX22039386FQ00100231
	
	

	
	ZX22039386FQ00100331
	
	


5 监测现场信息
表5-1  有组织监测基本信息
	点位名称
	排气筒

	
	高度☆（m）
	内径或尺寸☆（m）

	危废库废气治理设施排放口
	15
	1.0


6 监测结果
表6-1  有组织废气监测结果
	采样日期
	2024/3/30

	点位名称
	危废库废气治理设施排放口

	采样频次
	第1次
	第2次
	第3次

	样品编号 
	ZX22039386

FQ00100129
	ZX22039386

FQ00100229
	ZX22039386

FQ00100329

	序号
	项目名称
	单位
	测 定 结 果

	1
	排气流量
	m³/h
	7927
	8331
	7447

	2
	氨
	mg/m3
	0.25L
	0.84
	0.51

	3
	氨排放速率
	kg/h
	——
	7.00×10-3
	3.80×10-3

	备注：“L”表示未检出，前面的数字表示检出限。


表6-2  有组织废气监测结果
	采样日期
	2024/3/30

	点位名称
	危废库废气治理设施排放口

	采样频次
	第1次
	第2次
	第3次

	样品编号 
	ZX22039386

FQ00100131
	ZX22039386

FQ00100231
	ZX22039386

FQ00100331

	序号
	项目名称
	单位
	测 定 结 果

	1
	排气流量
	m³/h
	7927
	8331
	7447

	2
	硫化氢
	mg/m3
	0.02
	0.02
	0.03

	3
	硫化氢排放速率
	kg/h
	1.6×10-4
	1.7×10-4
	2.2×10-4


----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------
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附件

工作照片：
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	危废库废气治理设施排放口


附图：有组织废气监测点位图
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