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	项目类别
	委托检测
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	呼和浩特石化公司 2024-2025年外委环保检测项目（厂界废气）
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	王佳录
	联系电话
	19997640328

	公司名称
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表1.样品信息
	样品类别
	点位名称
	样品编号
	样品状态
	采样人员
	采样日期

	无组织
废气
	厂界上风向1#、厂界下风向2#、3#、4#
	B01073Q3010109-0112/0209-0212/0309-0312/0409-0412
	气体、玻璃纤维滤膜、边缘无破损、界限清晰
	程树恒
赵超越
高雨升
	2025.08.29

	
	
	B01073Q3020109-0112/0209-0212/0309-0312/0409-0412
	气体、气袋、饱满
	
	

	
	
	B01073Q3030109-0112/0209-0212/0309-0312/0409-0412
	气体、气袋、饱满
	
	

	
	
	B01073Q3040109-0112/0209-0212/0309-0312/0409-0412
	气体、活性碳管、盖帽严紧、无破损
	
	

	
	
	B01073Q3050109-0112/0209-0212/0309-0312/0409-0412
	气体、吸收液、液位正常、无漏液
	
	

	
	
	B01073Q3060109-0112/0209-0212/0309-0312/0409-0412
	气体、吸收液、液位正常、无漏液
	
	

	
	
	B01073Q3070109-0112/0209-0212/0309-0312/0409-0412
	气体、吸收液、液位正常、无漏液
	
	

	
	
	B01073Q3090109-0112/0209-0212/0309-0312/0409-0412
	气体、吸收液、液位正常、无漏液
	
	

	采样依据
	《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000


表2.检测依据、检出限、主要仪器设备
	序号
	样品类别
	检测项目
	方法来源
	检出限
	仪器设备名称/型号/编号/
有效期

	1
	无组织
废气
	总悬浮颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 》 HJ 1263-2022
	0.007mg/m3
	电子天平（十万分之一）/GE2005-5/HRZJ-YQ-F-
010/检定2026.02.26

	2
	
	非甲烷总烃
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017
	0.07mg/m3
	气相色谱仪/GC-2014 /HRZJ-YQ-F-141/校准2027.02.26

	3
	
	臭气
	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》
HJ 1262-2022
	10
	/

	4
	
	苯
	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010
	1.5×10-3mg/m3
	气相色谱仪/A60/HRZJ-YQ-F-057/校准2027.02.27

	5
	
	甲苯
	
	1.5×10-3mg/m3
	气相色谱仪/A60/HRZJ-YQ-F-057/校准2027.02.27

	6
	
	对二甲苯
	
	1.5×10-3mg/m3
	气相色谱仪/A60/HRZJ-YQ-F-057/校准2027.02.27

	7
	
	邻二甲苯
	
	1.5×10-3mg/m3
	气相色谱仪/A60/HRZJ-YQ-F-057/校准2027.02.27

	8
	
	间二甲苯
	
	1.5×10-3mg/m3
	气相色谱仪/A60/HRZJ-YQ-F-057/校准2027.02.27

	9
	
	氨
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》
 HJ 533-2009
	0.01mg/m3
	分光光度计（可见）/V-1200/HRZJ-YQ-F-006/校准2026.02.26

	10
	
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年） 第三篇 第一章 十一 硫化氢（二）亚甲基蓝分光光度法 (B)
	0.001mg/m3
	分光光度计（可见）/V-1200/HRZJ-YQ-F-006/校准2026.02.26



	序号
	样品类别
	检测项目
	方法来源
	检出限
	仪器设备名称/型号/
编号/有效期

	11
	无组织
废气
	氯化氢
	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 
HJ/T 27-1999
	0.05mg/m3
	紫外可见分光光度计/UV-1200/HRZJ-YQ-F-004/校准2026.02.26

	12
	
	苯酚类化合物
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）第六篇 第二章四 苯酚类化合物（一）4-氨基安替比林分光光度法(B)
	0.01mg/m3
	分光光度计（可见）/V-1200/HRZJ-YQ-F-
006/校准2026.02.26


表3.检测结果
1.无组织废气
	采样点位
	频次
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	厂界上风向1#
	第一次
	B01073Q3010109
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	0.102
	1.0

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3010209
	
	0.241
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3010309
	
	0.233
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3010409
	
	0.255
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3020109
	非甲烷总烃（mg/m3）
	0.08
	4.0

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3020209
	
	0.86
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3020309
	
	0.86
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3020409
	
	0.74
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3030109
	臭气
（无量纲）
	<10
	20

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3030209
	
	13
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3030309
	
	15
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3030409
	
	15
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040109
	苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.4

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040209
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040309
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040409
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040109
	甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040209
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040309
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040409
	
	<1.5×10-3
	



	采样点位
	频次
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	厂界上风向1#
	第一次
	B01073Q3040109
	对二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040209
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040309
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040409
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040109
	邻二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040209
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040309
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040409
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040109
	间二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040209
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040309
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040409
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3050109
	氨（mg/m3）
	<0.01
	1.5

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3050209
	
	0.05
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3050309
	
	0.03
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3050409
	
	0.05
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3060109
	硫化氢（mg/m3）
	0.002
	0.06

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3060209
	
	0.022
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3060309
	
	0.021
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3060409
	
	0.021
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3070109
	氯化氢（mg/m3）
	<0.05
	0.2

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3070209
	
	<0.05
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3070309
	
	<0.05
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3070409
	
	<0.05
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3090109
	苯酚类化合物（mg/m3）
	<0.01
	/

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3090209
	
	<0.01
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3090309
	
	<0.01
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3090409
	
	<0.01
	



	采样点位
	频次
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	厂界上风向1#
	第二次
	B01073Q3010110
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	0.120
	1.0

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3010210
	
	0.225
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3010310
	
	0.241
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3010410
	
	0.302
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3020110
	非甲烷总烃（mg/m3）
	0.07
	4.0

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3020210
	
	0.78
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3020310
	
	0.79
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3020410
	
	0.86
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3030110
	臭气
（无量纲）
	<10
	20

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3030210
	
	12
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3030310
	
	13
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3030410
	
	14
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040110
	苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.4

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040210
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040310
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040410
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040110
	甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040210
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040310
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040410
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040110
	对二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040210
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040310
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040410
	
	<1.5×10-3
	



	采样点位
	频次
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	厂界上风向1#
	第二次
	B01073Q3040110
	邻二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040210
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040310
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040410
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040110
	间二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040210
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040310
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040410
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3050110
	氨（mg/m3）
	<0.01
	1.5

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3050210
	
	0.05
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3050310
	
	0.04
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3050410
	
	0.05
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3060110
	硫化氢（mg/m3）
	0.003
	0.06

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3060210
	
	0.020
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3060310
	
	0.022
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3060410
	
	0.024
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3070110
	氯化氢（mg/m3）
	<0.05
	0.2

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3070210
	
	<0.05
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3070310
	
	<0.05
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3070410
	
	<0.05
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3090110
	苯酚类化合物（mg/m3）
	<0.01
	/

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3090210
	
	<0.01
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3090310
	
	<0.01
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3090410
	
	<0.01
	



	采样点位
	频次
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	厂界上风向1#
	第三次
	B01073Q3010111
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	0.134
	1.0

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3010211
	
	0.271
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3010311
	
	0.246
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3010411
	
	0.281
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3020111
	非甲烷总烃（mg/m3）
	<0.07
	4.0

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3020211
	
	0.90
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3020311
	
	0.70
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3020411
	
	0.82
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3030111
	臭气
（无量纲）
	<10
	20

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3030211
	
	13
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3030311
	
	14
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3030411
	
	13
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040111
	苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.4

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040211
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040311
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040411
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040111
	甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040211
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040311
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040411
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040111
	对二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040211
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040311
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040411
	
	<1.5×10-3
	



	采样点位
	频次
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	厂界上风向1#
	第三次
	B01073Q3040111
	邻二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040211
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040311
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040411
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040111
	间二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040211
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040311
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040411
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3050111
	氨（mg/m3）
	<0.01
	1.5

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3050211
	
	0.05
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3050311
	
	0.04
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3050411
	
	0.06
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3060111
	硫化氢（mg/m3）
	0.003
	0.06

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3060211
	
	0.023
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3060311
	
	0.025
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3060411
	
	0.021
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3070111
	氯化氢（mg/m3）
	<0.05
	0.2

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3070211
	
	<0.05
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3070311
	
	<0.05
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3070411
	
	<0.05
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3090111
	苯酚类化合物（mg/m3）
	<0.01
	/

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3090211
	
	<0.01
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3090311
	
	<0.01
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3090411
	
	<0.01
	



	采样点位
	频次
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	厂界上风向1#
	第四次
	B01073Q3010112
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	0.125
	1.0

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3010212
	
	0.282
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3010312
	
	0.258
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3010412
	
	0.286
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3020112
	非甲烷总烃（mg/m3）
	0.12
	4.0

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3020212
	
	0.98
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3020312
	
	0.73
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3020412
	
	0.76
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3030112
	臭气
（无量纲）
	<10
	20

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3030212
	
	15
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3030312
	
	16
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3030412
	
	16
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040112
	苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.4

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040212
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040312
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040412
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040112
	甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040212
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040312
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040412
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040112
	对二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040212
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040312
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040412
	
	<1.5×10-3
	



	采样点位
	频次
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	厂界上风向1#
	第四次
	B01073Q3040112
	邻二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040212
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040312
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040412
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3040112
	间二甲苯（mg/m3）
	<1.5×10-3
	0.8

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3040212
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3040312
	
	<1.5×10-3
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3040412
	
	<1.5×10-3
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3050112
	氨（mg/m3）
	<0.01
	1.5

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3050212
	
	0.05
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3050312
	
	0.04
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3050412
	
	0.05
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3060112
	硫化氢（mg/m3）
	0.002
	0.06

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3060212
	
	0.024
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3060312
	
	0.022
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3060412
	
	0.021
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3070112
	氯化氢（mg/m3）
	<0.05
	0.2

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3070212
	
	<0.05
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3070312
	
	<0.05
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3070412
	
	<0.05
	

	厂界上风向1#
	
	B01073Q3090112
	苯酚类化合物（mg/m3）
	<0.01
	/

	厂界下风向2#
	
	B01073Q3090212
	
	<0.01
	

	厂界下风向3#
	
	B01073Q3090312
	
	<0.01
	

	厂界下风向4#
	
	B01073Q3090412
	
	<0.01
	

	备注
	1.苯系物、氯化氢、总悬浮颗粒物、非甲烷总烃标准限值参照《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015 表5；氨、硫化氢、臭气标准限值参照《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93
2.“<”加检出限表示低于检出限，表示未检出



附：
采样点位图
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图例
○：无组织废气
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附页：
项目名称：呼和浩特石化公司 2024-2025年外委环保检测项目（厂界废气）
报告编号：HRZJH24061202-57（03）
气象参数一览表
	日期
	时间
	采样点位
	温度（℃）
	湿度（%RH）
	气压（kPa）
	风速（m/s）
	风向

	2025.08.29
	11:00-12:00
	厂界四周
	19.3
	33
	89.97
	1.8
	东

	
	12:00-12:20
	
	19.8
	32
	89.94
	1.9
	东

	
	13:00-14:00
	
	21.4
	33
	89.83
	2.0
	东

	
	14:00-14:20
	
	23.5
	31
	89.75
	2.0
	东

	
	15:00-16:00
	
	22.6
	31
	89.81
	1.9
	东

	
	16:00-16:20
	
	21.7
	32
	89.81
	2.1
	东

	
	17:00-18:00
	
	20.1
	32
	89.95
	2.0
	东

	
	18:00-18:20
	
	18.2
	32
	90.04
	1.8
	东



现场照片
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 备注：照片中坐标为拍照点坐标
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